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SS 612 / 18
Kademe sayısı Stage Number

En Verimli Nokta (m³/s) Best Efficiency Point (m³/h)

Well Diameter (Ø)Kuyu Çapı (Ø)

Stainless Steel PumpPaslanmaz Pompa

Pompa Tipi
Pump Type

Kademe Sayısı
Number of Stage

Frekans
Frequency

Çalışma Noktası
Performance Point

Pompalama Kapasitesi
Pumping Capasity

Basma Yüksekliği
Delivery Head

13

216,7
3,6

57

(m /h)3
(l /sec)
(l /min)
(Gal /min)

65
213

(m
(Feet)

)

Pompa % Verimi
Pump Efficiency %

Kademe Başına Çekilen Güç
Power Consumption Per Stage

AÇIKLAMALAR INSTRUCTIONS

1- ÜRÜNÜN TANIMLANMASI PRODUCT TYPE KEY

2- GRAFİKLERİN OKUNMASI ?HOW TO READ THE CURVE CHARTS

2 Performans eğrileri kinematik viskozite = 1mm /s ve yoğunluk = 1000 kg / m temel alınarak oluşturulmuştur�� ��

Performance curves are based on the kinematic viscosity = 1mm /s and densty = 1000 kg / m� �
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(m /h)3
0 0

(GPM)
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Eğrilerin toleransı EN ISO 9906 Ek A ya uygundur.
Tolerance of curves according EN 9906 Appendix A
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Projenizin
gizli

değeri

Hidden value
of your
project

POMPA VE MOTOR
PUMPS AND MOTORS
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IMPO ürünleri üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
IMPO reserves the right to modify products without a prior notice
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KOMPLE PASLANMAZ POMPA
FABRICATED STAINLESS STEEL PUMPSS 609

50
 H

z

6

3 350 Hz seçim aralığı: Q= 6 m / sa - 14 m / sa
Standart Klepe Çıkışı : 2 1/2" İçten Pasolu 11 Diş ( NPT :  Özel istek )
Fan tipi: Semiaksiyel
Dönüş : Saat Yönü Tersi
Bağlantı : NEMA Standardına uygun
Mil Çapı : 20 mm

İmalat ve güvenlik standartları:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Tarih
01 / 2014
REV. 0

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik aşındırıcı olmayan akışkan.
İzin verien maksimum kum miktarı = 50 g/m
İzin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm

Minimum sıvı seviyesi: Emiş süzgecinin altından itibaren 800 mm.
Maksimum pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte): 133 mm

3

Date
01 / 2014
REV. 0

3 3Operating range at 50 Hz: Q= 6 m / h - 14 m / h
Standard Outlet : 2 1/2” Inside Threaded 11 TPI ( NPT : Optional )
Impeller type: Mixed flow
Rotation : CCW
Connection : According to NEMA Standard
Shaft Diameter : 20 mm

Construction and safety standards:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Liquid being pomped: Chemically and mechanically non aggressive.
Maximum allowable solid quantity = 50 g/m
Solid dimension: Max 2mm

Minimum liquid level (NPSH) : 800 mm from bottom of suction grid
Maximum pump (Wet end) diameter -  (Including cable guard): 133 mm

3

6"-4" 6"-6" 4" 6" 6"-4" 6"-6" 4" 6"

4" 6" 6"-4" 6"-6" 6"-4" 6"-6"

SS 609/01 0,75 - 0,55 715 - 385 - 330 - 93 - 133 2 1/2" 8 - 6 - 14 -

SS 609/02 1 - 0,75 796 - 405 - 391 - 93 - 133 2 1/2" 9 - 8 - 17 -

SS 609/03 1,5 - 1,1 876 - 425 - 451 - 93 - 133 2 1/2" 10 - 9 - 19 -

SS 609/04 2 - 1,5 944 - 432 - 512 - 93 - 133 2 1/2" 11 - 10 - 21 -

SS 609/05 2 - 1,5 1004 - 432 - 572 - 93 - 133 2 1/2" 11 - 11 - 22 -

SS 609/06 3 - 2,2 1125 - 492 - 633 - 93 - 133 2 1/2" 14 - 12 - 26 -

SS 609/07 3 - 2,2 1185 - 492 - 693 - 93 - 133 2 1/2" 14 - 14 - 28 -

SS 609/08 4 - 3 1335 - 581 - 754 - 93 - 133 2 1/2" 19 - 15 - 34 -

SS 609/09 4 - 3 1395 - 581 - 814 - 93 - 133 2 1/2" 19 - 16 - 35 -

SS 609/10 5,5 5,5 4 1496 1505 621 630 875 875 93 145 133 2 1/2" 21 46 19 19 40 65

SS 609/11 5,5 5,5 4 1556 1565 621 630 935 935 93 145 133 2 1/2" 21 46 20 20 41 66

SS 609/12 5,5 5,5 4 1617 1626 621 630 996 996 93 145 133 2 1/2" 21 46 21 21 42 67

SS 609/13 5,5 5,5 4 1677 1686 621 630 1056 1056 93 145 133 2 1/2" 21 46 22 22 43 68

SS 609/14 7,5 7,5 5,5 1857 1747 740 630 1117 1117 93 145 133 2 1/2" 25 46 23 23 48 69

SS 609/15 7,5 7,5 5,5 1917 1807 740 630 1177 1177 93 145 133 2 1/2" 25 46 25 25 50 71

SS 609/16 7,5 7,5 5,5 1978 1868 740 630 1238 1238 93 145 133 2 1/2" 25 46 26 26 51 72

SS 609/17 7,5 7,5 5,5 2038 1928 740 630 1298 1298 93 145 133 2 1/2" 25 46 27 27 52 73

SS 609/18 7,5 7,5 5,5 2099 1989 740 630 1359 1359 93 145 133 2 1/2" 25 46 28 28 53 74

SS 609/19 10 10 7,5 2279 2069 860 650 1419 1419 93 145 133 2 1/2" 31 48 29 29 60 77

SS 609/20 10 10 7,5 2340 2130 860 650 1480 1480 93 145 133 2 1/2" 31 48 30 30 61 78

SS 609/21 10 10 7,5 2400 2190 860 650 1540 1540 93 145 133 2 1/2" 31 48 32 32 63 80

B B ø = C ø = C
6"

HP
kW L L E E

POMPA TİPİ

PUMP TYPE

MOTOR

MOTEUR

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS ( mm ) AĞIRLIK / WEIGHT ( kg )

ø

PUMP

ø

D

MOTOR
POMPA

PUMP

TOPLAM

TOTAL4"

HP

m³/h 0 6 7 8 9 10 11 12 13 14

l / sec 0,00 1,67 1,94 2,22 2,50 2,78 3,06 3,33 3,61 3,89

gpm 0 26 31 35 40 44 48 53 57 62

SS 609/01 0,75 - 0,55 9 9 9 8 8 8 7 7 6 5

SS 609/02 1 - 0,75 19 18 17 17 16 15 14 13 12 11

SS 609/03 1,5 - 1,1 28 27 26 25 24 23 21 20 18 16

SS 609/04 2 - 1,5 38 35 35 34 32 31 28 26 24 22

SS 609/05 2 - 1,5 47 44 43 42 41 38 35 33 30 27

SS 609/06 3 - 2,2 57 53 52 51 49 46 43 40 36 33

SS 609/07 3 - 2,2 66 62 61 59 57 53 50 46 42 38

SS 609/08 4 - 3 75 71 69 68 65 61 57 53 48 43

SS 609/09 4 - 3 85 80 78 76 73 69 64 59 54 49

SS 609/10 5,5 5,5 4 94 89 87 85 81 76 71 66 60 54

SS 609/11 5,5 5,5 4 104 97 95 93 89 84 78 73 66 60

SS 609/12 5,5 5,5 4 113 106 104 102 97 92 85 79 72 65

SS 609/13 5,5 5,5 4,0 122 115 113 110 105 99 92 86 78 71

SS 609/14 7,5 7,5 5,5 132 124 121 118 114 107 99 92 84 76

SS 609/15 7,5 7,5 5,5 141 133 130 127 122 115 106 99 90 81

SS 609/16 7,5 7,5 5,5 151 142 139 135 130 122 113 106 96 87

SS 609/17 7,5 7,5 5,5 160 151 147 144 138 130 120 112 102 92

SS 609/18 7,5 7,5 5,5 170 160 156 152 146 137 128 119 108 98

SS 609/19 10 10 7,5 179 168 165 161 154 145 135 125 115 103

SS 609/20 10 10 7,5 188 177 173 169 162 153 142 132 121 109

SS 609/21 10 10 7,5 198 186 182 178 170 160 149 139 127 114

POMPA TİPİ

PUMP TYPE

MOTOR

MOTEUR

4"
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Performans eğrileri kinematik viskozite = 1mm /s ve yoğunluk = 1000 kg / m temel alınarak oluşturulmuştur�� ��

Performance curves are based on the kinematic viscosity = 1mm /s and densty = 1000 kg / m� �
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7

(m /h)3

(GPM)
Hm (m) TDH(Feet)

(l/sec)

(l /min)

Q     ( Debi - Flow Rate )

6

26

6,8
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8,4
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0 0

10 33

20 66

30 98

40 131
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60 197
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100 328
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120 394

130 426

140 459

150 492

160 525

170 558

180 590
Basma Yüksekliği
Manometric Head

50
Hz
Eğrilerin toleransı EN ISO 9906 Ek A ya uygundur.
Tolerance of curves according EN 9906 Appendix A
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m³/h 0 6 7 8 9 10 11 12 13 14

l / sec 0,00 1,67 1,94 2,22 2,50 2,78 3,06 3,33 3,61 3,89

gpm 0 26 31 35 40 44 48 53 57 62

SS 609/22 10 10 7,5 207 195 191 186 178 168 156 145 133 119

SS 609/23 10 10 7,5 217 204 199 195 186 176 163 152 139 125

SS 609/24 10 10 7,5 226 213 208 203 195 183 170 158 145 130

SS 609/25 - 12,5 9,2 235 222 217 212 203 191 177 165 151 136

SS 609/26 - 12,5 9,2 245 230 225 220 211 199 184 172 157 141

SS 609/27 - 12,5 9,2 254 239 234 228 219 206 191 178 163 147

SS 609/28 - 12,5 9,2 264 248 243 237 227 214 198 185 169 152

SS 609/29 - 15 11 273 257 251 245 235 221 206 191 175 157

SS 609/30 - 15 11 283 266 260 254 243 229 213 198 181 163

SS 609/31 - 15 11 292 275 269 262 251 237 220 205 187 168

SS 609/32 - 15 11 301 284 277 271 259 244 227 211 193 174

SS 609/33 - 15 11 311 292 286 279 268 252 234 218 199 179

SS 609/34 - 15 11 320 301 295 288 276 260 241 224 205 185

SS 609/35 - 15 11 330 310 303 296 284 267 248 231 211 190

SS 609/36 - 17,5 13 339 319 312 305 292 275 255 237 217 195

SS 609/37 - 17,5 13 349 328 321 313 300 283 262 244 223 201

SS 609/38 - 17,5 13 358 337 329 322 308 290 269 251 229 206

SS 609/39 - 20 15 367 346 338 330 316 298 276 257 235 212

SS 609/40 - 20 15 377 354 347 338 324 306 284 264 241 217

SS 609/41 - 20 15 386 363 355 347 332 313 291 270 247 223

SS 609/42 - 20 15 396 372 364 355 341 321 298 277 253 228
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4"

HP

6"

HP
kW

B
a
s
m

a
Y

ü
k
s
e
k
liğ

i
(H

m
)

T
o
ta

l
D

y
n
a
m

ic
H

e
a
d

(T
D

H
)

6"-4" 6"-6" 4" 6" 6"-4" 6"-6" 4" 6"

4" 6" 6"-4" 6"-6" 6"-4" 6"-6"

SS 609/22 10 10 7,5 2477 2267 860 650 1617 1617 93 145 133 2 1/2" 31 48 34 34 65 82

SS 609/23 10 10 7,5 2537 2327 860 650 1677 1677 93 145 133 2 1/2" 31 48 35 35 66 83

SS 609/24 10 10 7,5 2598 2388 860 650 1738 1738 93 145 133 2 1/2" 31 48 36 36 67 84

SS 609/25 - 12,5 9,2 - 2488 - 690 - 1798 - 145 133 2 1/2" - 50 - 37 - 87

SS 609/26 - 12,5 9,2 - 2549 - 690 - 1859 - 145 133 2 1/2" - 50 - 39 - 89

SS 609/27 - 12,5 9,2 - 2609 - 690 - 1919 - 145 133 2 1/2" - 50 - 40 - 90

SS 609/28 - 12,5 9,2 - 2670 - 690 - 1980 - 145 133 2 1/2" - 50 - 41 - 91

SS 609/29 - 15 11 - 2770 - 730 - 2040 - 145 133 2 1/2" - 56 - 42 - 98

SS 609/30 - 15 11 - 2831 - 730 - 2101 - 145 133 2 1/2" - 56 - 43 - 99

SS 609/31 - 15 11 - 2891 - 730 - 2161 - 145 133 2 1/2" - 56 - 45 - 101

SS 609/32 - 15 11 - 2952 - 730 - 2222 - 145 133 2 1/2" - 56 - 46 - 102

SS 609/33 - 15 11 - 3012 - 730 - 2282 - 145 133 2 1/2" - 56 - 47 - 103

SS 609/34 - 15 11 - 3073 - 730 - 2343 - 145 133 2 1/2" - 56 - 48 - 104

SS 609/35 - 15 11 - 3133 - 730 - 2403 - 145 133 2 1/2" - 56 - 49 - 105

SS 609/36 - 17,5 13 - 3244 - 780 - 2464 - 145 133 2 1/2" - 60 - 51 - 111

SS 609/37 - 17,5 13 - 3304 - 780 - 2524 - 145 133 2 1/2" - 60 - 52 - 112

SS 609/38 - 17,5 13 - 3365 - 780 - 2585 - 145 133 2 1/2" - 60 - 53 - 113

SS 609/39 - 20 15 - 3475 - 830 - 2645 - 145 133 2 1/2" - 66 - 54 - 120

SS 609/40 - 20 15 - 3536 - 830 - 2706 - 145 133 2 1/2" - 66 - 55 - 121

SS 609/41 - 20 15 - 3596 - 830 - 2766 - 145 133 2 1/2" - 66 - 57 - 123

SS 609/42 - 20 15 - 3657 - 830 - 2827 - 145 133 2 1/2" - 66 - 58 - 124

B B ø = C ø = C
6"

HP
kW L L E E

POMPA TİPİ

PUMP TYPE

MOTOR

MOTEUR

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS ( mm ) AĞIRLIK / WEIGHT ( kg )

ø

PUMP

ø

D

MOTOR
POMPA

PUMP

TOPLAM

TOTAL4"

HP

IMPO ürünleri üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
IMPO reserves the right to modify products without a prior notice
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KOMPLE PASLANMAZ POMPA
FABRICATED STAINLESS STEEL PUMPSS 609

50
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z

8

3 350 Hz seçim aralığı: Q= 6 m / sa - 14 m / sa
Standart Klepe Çıkışı : 2 1/2" İçten Pasolu 11 Diş ( NPT :  Özel istek )
Fan tipi: Semiaksiyel
Dönüş : Saat Yönü Tersi
Bağlantı : NEMA Standardına uygun
Mil Çapı : 20 mm

İmalat ve güvenlik standartları:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Tarih
01 / 2014
REV. 0

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik aşındırıcı olmayan akışkan.
İzin verien maksimum kum miktarı = 50 g/m
İzin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm

Minimum sıvı seviyesi: Emiş süzgecinin altından itibaren 800 mm.
Maksimum pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte): 133 mm

3

Date
01 / 2014
REV. 0

3 3Operating range at 50 Hz: Q= 6 m / h - 14 m / h
Standard Outlet : 2 1/2” Inside Threaded 11 TPI ( NPT : Optional )
Impeller type: Mixed flow
Rotation : CCW
Connection : According to NEMA Standard
Shaft Diameter : 20 mm

Construction and safety standards:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Liquid being pomped: Chemically and mechanically non aggressive.
Maximum allowable solid quantity = 50 g/m
Solid dimension: Max 2mm

Minimum liquid level (NPSH) : 800 mm from bottom of suction grid
Maximum pump (Wet end) diameter -  (Including cable guard): 133 mm

3



Performans eğrileri kinematik viskozite = 1mm /s ve yoğunluk = 1000 kg / m temel alınarak oluşturulmuştur�� ��

Performance curves are based on the kinematic viscosity = 1mm /s and densty = 1000 kg / m� �
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(m /h)3

(GPM)
Hm (m) TDH(Feet)

(l/sec)1,7 1,9 2,1 2,3 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,7
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60
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Pompa Verimi
Pump Efficiency

�p
( % )
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370 1214

Basma Yüksekliği
Manometric Head

50
Hz
Eğrilerin toleransı EN ISO 9906 Ek A ya uygundur.
Tolerance of curves according EN 9906 Appendix A

27

28

42

34

36

39

40

29

30 31

32 33

35

37

38

41

26

22
23

24
25

(l /min)

Q     ( Debi - Flow Rate )

100 113 127 140 153 167 180 193 207 220

0,36

0,38

0,4

0,42

0,44

0,46
HP

G
ü

ç 
- 

P
o

w
e

r

HP / Kademe - Stage



IMPO ürünleri üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
IMPO reserves the right to modify products without a prior notice
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KOMPLE PASLANMAZ POMPA
FABRICATED STAINLESS STEEL PUMPSS 612

50
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z

10

3 350 Hz seçim aralığı: Q= 7 m / sa - 18 m / sa
Standart Klepe Çıkışı : 2 1/2" İçten Pasolu 11 Diş ( NPT :  Özel istek )
Fan tipi: Semiaksiyel
Dönüş : Saat Yönü Tersi
Bağlantı : NEMA Standardına uygun
Mil Çapı : 19 mm Altıköşe

İmalat ve güvenlik standartları:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Tarih
01 / 2013
REV. 0

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik aşındırıcı olmayan akışkan.
İzin verien maksimum kum miktarı = 50 g/m
İzin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm

Minimum sıvı seviyesi: Emiş süzgecinin altından itibaren 800 mm.
Maksimum pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte): 133 mm

3

Date
01 / 2013
REV. 0

3 3Operating range at 50 Hz: Q= 7m / h - 18 m / h
Standard Outlet : 2 1/2” Inside Threaded 11 TPI ( NPT : Optional )
Impeller type: Mixed flow
Rotation : CCW
Connection : According to NEMA Standard
Shaft Diameter : 19 mm Hexagon

Construction and safety standards:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Liquid being pomped: Chemically and mechanically non aggressive.
Maximum allowable solid quantity = 50 g/m
Solid dimension: Max 2mm

Minimum liquid level (NPSH) : 800 mm from bottom of suction grid
Maximum pump (Wet end) diameter -  (Including cable guard): 133 mm

3

6"-4" 6"-6" 4" 6" 6"-4" 6"-6" 4" 6"

4" 6" 6"-4" 6"-6" 6"-4" 6"-6"

SS 612/05 4 - 3 1079 - 581 - 498 - 93 - 133 2 1/2" 19 - 12 - 31 -

SS 612/06 4 - 3 1109 - 581 - 528 - 93 - 133 2 1/2" 19 - 12 - 31 -

SS 612/07 5,5 5,5 4 1179 1188 621 630 558 558 93 145 133 2 1/2" 21 46 13 13 34 59

SS 612/08 5,5 5,5 4 1210 1219 621 630 589 589 93 145 133 2 1/2" 21 46 14 14 35 60

SS 612/09 5,5 5,5 4 1240 1249 621 630 619 619 93 145 133 2 1/2" 21 46 14 15 35 61

SS 612/10 7,5 7,5 5,5 1389 1279 740 630 649 649 93 145 133 2 1/2" 25 46 15 16 40 62

SS 612/11 7,5 7,5 5,5 1419 1309 740 630 679 679 93 145 133 2 1/2" 25 46 16 17 41 63

SS 612/12 7,5 7,5 5,5 1449 1339 740 630 709 709 93 145 133 2 1/2" 25 46 17 17 42 63

SS 612/13 7,5 7,5 5,5 1480 1370 740 630 740 740 93 145 133 2 1/2" 25 46 17 18 42 64

SS 612/14 10 10 7,5 1630 1420 860 650 770 770 93 145 133 2 1/2" 31 48 18 19 49 67

SS 612/15 10 10 7,5 1660 1450 860 650 800 800 93 145 133 2 1/2" 31 48 19 20 50 68

SS 612/16 10 10 7,5 1690 1480 860 650 830 830 93 145 133 2 1/2" 31 48 20 21 51 69

SS 612/17 10 10 7,5 1720 1510 860 650 860 860 93 145 133 2 1/2" 31 48 21 22 52 70

SS 612/18 - 12,5 9,2 - 1581 - 690 - 891 - 145 133 2 1/2" - 50 - 23 - 73

SS 612/19 - 12,5 9,2 - 1611 - 690 - 921 - 145 133 2 1/2" - 50 - 23 - 73

SS 612/20 - 12,5 9,2 - 1641 - 690 - 951 - 145 133 2 1/2" - 50 - 24 - 74

SS 612/21 - 12,5 9,2 - 1671 - 690 - 981 - 145 133 2 1/2" - 50 - 25 - 75

SS 612/22 - 12,5 9,2 - 1701 - 690 - 1011 - 145 133 2 1/2" - 50 - 26 - 76

SS 612/23 - 15 11 - 1772 - 730 - 1042 - 145 133 2 1/2" - 56 - 27 - 83

SS 612/24 - 15 11 - 1802 - 730 - 1072 - 145 133 2 1/2" - 56 - 28 - 84

6"

HP
kW L L

POMPA TİPİ

PUMP TYPE

MOTOR

MOTEUR

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS ( mm )

4"

HP
ø = C ø = CE E B B

AĞIRLIK / WEIGHT ( kg )

ø

D

ø

PUMP

MOTOR
POMPA

PUMP

TOPLAM

TOTAL

m³/h 0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

l / sec 0,00 1,94 2,22 2,50 2,78 3,06 3,33 3,61 3,89 4,17 4,44 4,72 5,00

gpm 0 31 35 40 44 48 53 57 62 66 70 75 79

SS 612/05 4 - 3 55 49 48 47 45 42 39 36 32 28 24 19 15

SS 612/06 4 - 3 65 59 58 56 53 50 46 43 38 33 28 23 18

SS 612/07 5,5 5,5 4 76 69 67 65 62 59 54 50 45 39 33 27 21

SS 612/08 5,5 5,5 4 87 78 77 74 71 67 62 57 51 44 38 30 24

SS 612/09 5,5 5,5 4 98 88 86 84 80 76 69 64 58 50 42 34 27

SS 612/10 7,5 7,5 5,5 109 98 96 93 89 84 77 71 64 55 47 38 30

SS 612/11 7,5 7,5 5,5 120 108 106 102 98 92 85 78 70 61 52 42 33

SS 612/12 7,5 7,5 5,5 131 118 115 112 107 101 92 85 77 66 56 46 36

SS 612/13 7,5 7,5 5,5 142 127 125 121 116 109 100 92 83 72 61 49 39

SS 612/14 10 10 7,5 153 137 134 130 125 118 108 99 90 77 66 53 42

SS 612/15 10 10 7,5 164 147 144 140 134 126 116 107 96 83 71 57 45

SS 612/16 10 10 7,5 174 157 154 149 142 134 123 114 102 88 75 61 48

SS 612/17 10 10,0 7,5 185 167 163 158 151 143 131 121 109 94 80 65 51

SS 612/18 - 12,5 9,2 196 176 173 167 160 151 139 128 115 99 85 68 54

SS 612/19 - 12,5 9,2 207 186 182 177 169 160 146 135 122 105 89 72 57

SS 612/20 - 12,5 9,2 218 196 192 186 178 168 154 142 128 110 94 76 60

SS 612/21 - 13 9 229 206 202 195 187 176 162 149 134 116 99 80 63

SS 612/22 - 13 9 240 216 211 205 196 185 169 156 141 121 103 84 66

SS 612/23 - 15 11 251 225 221 214 205 193 177 163 147 127 108 87 69

SS 612/24 - 15 11 262 235 230 223 214 202 185 170 154 132 113 91 72
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Performans eğrileri kinematik viskozite = 1mm /s ve yoğunluk = 1000 kg / m temel alınarak oluşturulmuştur�� ��

Performance curves are based on the kinematic viscosity = 1mm /s and densty = 1000 kg / m� �
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(m /h)3
0 0

(GPM)
Hm (m) TDH(Feet)

7
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75

0 0

20 66

40 131

60 197

80 262

100 328
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140 459

160 525

180 590

200 656

220 722Basma Yüksekliği
Manometric Head

50
Hz
Eğrilerin toleransı EN ISO 9906 Ek A ya uygundur.
Tolerance of curves according EN 9906 Appendix A
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IMPO ürünleri üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
IMPO reserves the right to modify products without a prior notice
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KOMPLE PASLANMAZ POMPA
FABRICATED STAINLESS STEEL PUMPSS 612

50
 H

z

12

3 350 Hz seçim aralığı: Q= 7 m / sa - 18 m / sa
Standart Klepe Çıkışı : 2 1/2" İçten Pasolu 11 Diş ( NPT :  Özel istek )
Fan tipi: Semiaksiyel
Dönüş : Saat Yönü Tersi
Bağlantı : NEMA Standardına uygun
Mil Çapı : 19 mm Altıköşe

İmalat ve güvenlik standartları:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Tarih
01 / 2013
REV. 0

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik aşındırıcı olmayan akışkan.
İzin verien maksimum kum miktarı = 50 g/m
İzin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm

Minimum sıvı seviyesi: Emiş süzgecinin altından itibaren 800 mm.
Maksimum pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte): 133 mm

3

Date
01 / 2013
REV. 0

3 3Operating range at 50 Hz: Q= 7m / h - 18 m / h
Standard Outlet : 2 1/2” Inside Threaded 11 TPI ( NPT : Optional )
Impeller type: Mixed flow
Rotation : CCW
Connection : According to NEMA Standard
Shaft Diameter : 19 mm Hexagon

Construction and safety standards:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Liquid being pomped: Chemically and mechanically non aggressive.
Maximum allowable solid quantity = 50 g/m
Solid dimension: Max 2mm

Minimum liquid level (NPSH) : 800 mm from bottom of suction grid
Maximum pump (Wet end) diameter -  (Including cable guard): 133 mm

3

6"-4" 6"-6" 4" 6" 6"-4" 6"-6" 4" 6"

4" 6" 6"-4" 6"-6" 6"-4" 6"-6"

SS 612/25 - 15 11 - 1832 - 730 - 1102 - 145 133 2 1/2" - 56 - 29 - 85

SS 612/26 - 15 11 - 1862 - 730 - 1132 - 145 133 2 1/2" - 56 - 29 - 85

SS 612/27 - 17,5 13 - 1942 - 780 - 1162 - 145 133 2 1/2" - 60 - 30 - 90

SS 612/28 - 17,5 13 - 1973 - 780 - 1193 - 145 133 2 1/2" - 60 - 31 - 91

SS 612/29 - 17,5 13 - 2003 - 780 - 1223 - 145 133 2 1/2" - 60 - 32 - 92

SS 612/30 - 17,5 13 - 2033 - 780 - 1253 - 145 133 2 1/2" - 60 - 33 - 93

SS 612/31 - 20 15 - 2113 - 830 - 1283 - 145 133 2 1/2" - 66 - 34 - 100

SS 612/32 - 20 15 - 2143 - 830 - 1313 - 145 133 2 1/2" - 66 - 35 - 101

SS 612/33 - 20 15 - 2174 - 830 - 1344 - 145 133 2 1/2" - 66 - 35 - 101

SS 612/34 - 20 15 - 2204 - 830 - 1374 - 145 133 2 1/2" - 66 - 36 - 102

SS 612/35 - 20 15 - 2234 - 830 - 1404 - 145 133 2 1/2" - 66 - 37 - 103

SS 612/36 - 20 15 - 2264 - 830 - 1434 - 145 133 2 1/2" - 66 - 38 - 104

SS 612/37 - 25 18,5 - 2344 - 880 - 1464 - 145 133 2 1/2" - 72 - 39 - 111

SS 612/38 - 25 18,5 - 2375 - 880 - 1495 - 145 133 2 1/2" - 72 - 40 - 112

SS 612/39 - 25 18,5 - 2405 - 880 - 1525 - 145 133 2 1/2" - 72 - 41 - 113

SS 612/40 - 25 18,5 - 2435 - 880 - 1555 - 145 133 2 1/2" - 72 - 41 - 113

L L E E

POMPA TİPİ

PUMP TYPE

MOTOR

MOTEUR

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS ( mm )

4"

HP
B B ø = C ø = C

6"

HP
kW

AĞIRLIK / WEIGHT ( kg )

ø

D

ø

PUMP

MOTOR
POMPA

PUMP

TOPLAM

TOTAL

m³/h 0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

l / sn 0,00 1,94 2,22 2,50 2,78 3,06 3,33 3,61 3,89 4,17 4,44 4,72 5,00

Gal / mn 0 31 35 40 44 48 53 57 62 66 70 75 79

SS 612/25 - 15 11 273 245 240 233 223 210 193 178 160 138 118 95 75

SS 612/26 - 15 11 283 255 250 242 231 218 200 185 166 143 122 99 78

SS 612/27 - 17,5 13 294 265 259 251 240 227 208 192 173 149 127 103 81

SS 612/28 - 17,5 13 305 274 269 260 249 235 216 199 179 154 132 106 84

SS 612/29 - 17,5 13 316 284 278 270 258 244 223 206 186 160 136 110 87

SS 612/30 - 17,5 13 327 294 288 279 267 252 231 213 192 165 141 114 90

SS 612/31 - 20 15 338 304 298 288 276 260 239 220 198 171 146 118 93

SS 612/32 - 20 15 349 314 307 298 285 269 246 227 205 176 150 122 96

SS 612/33 - 20 15,0 360 323 317 307 294 277 254 234 211 182 155 125 99

SS 612/34 - 20 15,0 371 333 326 316 303 286 262 241 218 187 160 129 102

SS 612/35 - 20 15,0 382 343 336 326 312 294 270 249 224 193 165 133 105

SS 612/36 - 20 15,0 392 353 346 335 320 302 277 256 230 198 169 137 108

SS 612/37 - 25 18,5 403 363 355 344 329 311 285 263 237 204 174 141 111

SS 612/38 - 25 18,5 414 372 365 353 338 319 293 270 243 209 179 144 114

SS 612/39 - 25 18,5 425 382 374 363 347 328 300 277 250 215 183 148 117

SS 612/40 - 25 18,5 436 392 384 372 356 336 308 284 256 220 188 152 120
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Performans eğrileri kinematik viskozite = 1mm /s ve yoğunluk = 1000 kg / m temel alınarak oluşturulmuştur�� ��

Performance curves are based on the kinematic viscosity = 1mm /s and densty = 1000 kg / m� �
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Tolerance of curves according EN 9906 Appendix A
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IMPO ürünleri üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
IMPO reserves the right to modify products without a prior notice
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KOMPLE PASLANMAZ POMPA
FABRICATED STAINLESS STEEL PUMPSS 615

50
 H

z

14

3 350 Hz seçim aralığı: Q= 10 m / sa - 19 m / sa
Standart Klepe Çıkışı : 2 1/2" İçten Pasolu 11 Diş ( NPT :  Özel istek )
Fan tipi: Semiaksiyel
Dönüş : Saat Yönü Tersi
Bağlantı : NEMA Standardına uygun
Mil Çapı : 20 mm

İmalat ve güvenlik standartları:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Tarih
01 / 2013
REV. 0

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik aşındırıcı olmayan akışkan.
İzin verien maksimum kum miktarı = 50 g/m
İzin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm

Minimum sıvı seviyesi: Emiş süzgecinin altından itibaren 800 mm.
Maksimum pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte): 133 mm

3

Date
01 / 2013
REV. 0

3 3Operating range at 50 Hz: Q= 10 m / h - 19 m / h
Standard Outlet : 2 1/2” Inside Threaded 11 TPI ( NPT : Optional )
Impeller type: Mixed flow
Rotation : CCW
Connection : According to NEMA Standard
Shaft Diameter : 20 mm

Construction and safety standards:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Liquid being pomped: Chemically and mechanically non aggressive.
Maximum allowable solid quantity = 50 g/m
Solid dimension: Max 2mm

Minimum liquid level (NPSH) : 800 mm from bottom of suction grid
Maximum pump (Wet end) diameter -  (Including cable guard): 133 mm

3

6"-4" 6"-6" 4" 6" 6"-4" 6"-6" 4" 6"

4" 6" 6"-4" 6"-6" 6"-4" 6"-6"

SS 615/01 0,75 - 0,55 715 - 385 - 330 - 93 - 133 2 1/2" 8 - 6 - 14 -

SS 615/02 1,5 - 1,1 816 - 425 - 391 - 93 - 133 2 1/2" 10 - 8 - 18 -

SS 615/03 2 - 1,5 883 - 432 - 451 - 93 - 133 2 1/2" 11 - 9 - 20 -

SS 615/04 3 - 2,2 1004 - 492 - 512 - 93 - 133 2 1/2" 14 - 10 - 24 -

SS 615/05 3 - 2,2 1064 - 492 - 572 - 93 - 133 2 1/2" 14 - 11 - 25 -

SS 615/06 4 - 3 1214 - 581 - 633 - 93 - 133 2 1/2" 19 - 12 - 31 -

SS 615/07 5,5 5,5 4 1314 1323 621 630 693 693 93 145 133 2 1/2" 21 46 14 15 35 61

SS 615/08 5,5 5,5 4 1375 1384 621 630 754 754 93 145 133 2 1/2" 21 46 15 16 36 62

SS 615/09 5,5 5,5 4 1435 1444 621 630 814 814 93 145 133 2 1/2" 21 46 16 17 37 63

SS 615/10 7,5 7,5 5,5 1615 1505 740 630 875 875 93 145 133 2 1/2" 25 46 17 19 42 65

SS 615/11 7,5 7,5 5,5 1675 1565 740 630 935 935 93 145 133 2 1/2" 25 46 19 20 44 66

SS 615/12 7,5 7,5 5,5 1736 1626 740 630 996 996 93 145 133 2 1/2" 25 46 20 21 45 67

SS 615/13 10 10 7,5 1916 1706 860 650 1056 1056 93 145 133 2 1/2" 31 48 21 22 52 70

SS 615/14 10 10 7,5 1977 1767 860 650 1117 1117 93 145 133 2 1/2" 31 48 22 23 53 71

SS 615/15 10 10 7,5 2037 1827 860 650 1177 1177 93 145 133 2 1/2" 31 48 24 25 55 73

SS 615/16 10 10 7,5 2098 1888 860 650 1238 1238 93 145 133 2 1/2" 31 48 25 26 56 74

SS 615/17 - 12,5 9,2 - 1988 - 690 - 1298 - 145 133 2 1/2" - 50 - 27 - 77

SS 615/18 - 12,5 9,2 - 2049 - 690 - 1359 - 145 133 2 1/2" - 50 - 28 - 78

SS 615/19 - 12,5 9,2 - 2109 - 690 - 1419 - 145 133 2 1/2" - 50 - 29 - 79

SS 615/20 - 12,5 9,2 - 2170 - 690 - 1480 - 145 133 2 1/2" - 50 - 30 - 80

L L E E

POMPA TİPİ

PUMP TYPE

MOTOR

MOTEUR

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS ( mm )

4"

HP
B B ø = C ø = C

6"

HP
kW

AĞIRLIK / WEIGHT ( kg )

ø

PUMP

ø

D

MOTOR
POMPA

PUMP

TOPLAM

TOTAL

m³/h 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

l / sec 0,00 2,78 3,06 3,33 3,61 3,89 4,17 4,44 4,72 5,00 5,28

gpm 0 44 48 53 57 62 66 70 75 79 84

SS 615/01 0,75 - 0,55 12 9 9 9 8 8 8 7 7 6 6

SS 615/02 1,5 - 1,1 24 19 18 18 17 17 16 15 14 13 12

SS 615/03 2 - 1,5 36 29 27 27 26 25 24 23 21 20 18

SS 615/04 3 - 2,2 48 39 37 36 34 34 32 30 29 27 25

SS 615/05 3 - 2,2 60 49 46 45 43 42 40 38 36 34 31

SS 615/06 4 - 3 72 58 55 54 52 51 48 46 43 40 37

SS 615/07 5,5 5,5 4 84 68 65 63 60 59 56 53 51 47 44

SS 615/08 5,5 5,5 4 96 78 74 72 69 68 64 61 58 54 50

SS 615/09 5,5 5,5 4 108 88 83 81 78 76 72 69 65 61 56

SS 615/10 7,5 7,5 5,5 120 98 93 90 87 85 80 77 73 68 63

SS 615/11 7,5 7,5 5,5 132 107 102 99 95 93 88 84 80 74 69

SS 615/12 7,5 7,5 5,5 144 117 111 108 104 102 96 92 87 81 75

SS 615/13 10 10 7,5 156 127 120 117 113 110 104 100 94 88 81

SS 615/14 10 10 7,5 168 137 130 125 121 119 112 107 102 95 88

SS 615/15 10 10 7,5 180 147 139 134 130 127 120 115 109 102 94

SS 615/16 10 10 7,5 192 156 148 143 139 136 128 123 116 108 100

SS 615/17 - 12,5 9,2 204 166 158 152 147 144 136 130 124 115 107

SS 615/18 - 12,5 9,2 216 176 167 161 156 153 144 138 131 122 113

SS 615/19 - 12,5 9,2 228 186 176 170 165 161 152 146 138 129 119

SS 615/20 - 12,5 9,2 240 196 186 179 174 170 160 154 146 136 126
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Performans eğrileri kinematik viskozite = 1mm /s ve yoğunluk = 1000 kg / m temel alınarak oluşturulmuştur�� ��

Performance curves are based on the kinematic viscosity = 1mm /s and densty = 1000 kg / m� �
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(m /h)3

(GPM)
Hm (m) TDH(Feet)
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20 66

40 131
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100 328
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140 459

160 525
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Basma Yüksekliği
Manometric Head

50
Hz
Eğrilerin toleransı EN ISO 9906 Ek A ya uygundur.
Tolerance of curves according EN 9906 Appendix A
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IMPO ürünleri üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
IMPO reserves the right to modify products without a prior notice
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KOMPLE PASLANMAZ POMPA
FABRICATED STAINLESS STEEL PUMPSS 615

50
 H

z

16

3 350 Hz seçim aralığı: Q= 10 m / sa - 19 m / sa
Standart Klepe Çıkışı : 2 1/2" İçten Pasolu 11 Diş ( NPT :  Özel istek )
Fan tipi: Semiaksiyel
Dönüş : Saat Yönü Tersi
Bağlantı : NEMA Standardına uygun
Mil Çapı : 20 mm

İmalat ve güvenlik standartları:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Tarih
01 / 2013
REV. 0

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik aşındırıcı olmayan akışkan.
İzin verien maksimum kum miktarı = 50 g/m
İzin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm

Minimum sıvı seviyesi: Emiş süzgecinin altından itibaren 800 mm.
Maksimum pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte): 133 mm

3

Date
01 / 2013
REV. 0

3 3Operating range at 50 Hz: Q= 10 m / h - 19 m / h
Standard Outlet : 2 1/2” Inside Threaded 11 TPI ( NPT : Optional )
Impeller type: Mixed flow
Rotation : CCW
Connection : According to NEMA Standard
Shaft Diameter : 20 mm

Construction and safety standards:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Liquid being pomped: Chemically and mechanically non aggressive.
Maximum allowable solid quantity = 50 g/m
Solid dimension: Max 2mm

Minimum liquid level (NPSH) : 800 mm from bottom of suction grid
Maximum pump (Wet end) diameter -  (Including cable guard): 133 mm

3

6"-4" 6"-6" 4" 6" 6"-4" 6"-6" 4" 6"

4" 6" 6"-4" 6"-6" 6"-4" 6"-6"

SS 615/21 - 15 11 - 2270 - 730 - 1540 - 145 133 2 1/2" - 56 - 32 - 88

SS 615/22 - 15 11 - 2347 - 730 - 1617 - 145 133 2 1/2" - 56 - 34 - 90

SS 615/23 - 15 11 - 2407 - 730 - 1677 - 145 133 2 1/2" - 56 - 35 - 91

SS 615/24 - 15 11 - 2468 - 730 - 1738 - 145 133 2 1/2" - 56 - 36 - 92

SS 615/25 - 15 11 - 2528 - 730 - 1798 - 145 133 2 1/2" - 56 - 37 - 93

SS 615/26 - 17,5 13 - 2639 - 780 - 1859 - 145 133 2 1/2" - 60 - 39 - 99

SS 615/27 - 17,5 13 - 2699 - 780 - 1919 - 145 133 2 1/2" - 60 - 40 - 100

SS 615/28 - 17,5 13 - 2760 - 780 - 1980 - 145 133 2 1/2" - 60 - 41 - 101

SS 615/29 - 17,5 13 - 2820 - 780 - 2040 - 145 133 2 1/2" - 60 - 42 - 102

SS 615/30 - 20 15 - 2931 - 830 - 2101 - 145 133 2 1/2" - 66 - 43 - 109

SS 615/31 - 20 15 - 2991 - 830 - 2161 - 145 133 2 1/2" - 66 - 45 - 111

SS 615/32 - 20 15 - 3052 - 830 - 2222 - 145 133 2 1/2" - 66 - 46 - 112

SS 615/33 - 20 15 - 3112 - 830 - 2282 - 145 133 2 1/2" - 66 - 47 - 113

SS 615/34 - 25 18,5 - 3223 - 880 - 2343 - 145 133 2 1/2" - 72 - 48 - 120

SS 615/35 - 25 18,5 - 3283 - 880 - 2403 - 145 133 2 1/2" - 72 - 49 - 121

SS 615/36 - 25 18,5 - 3344 - 880 - 2464 - 145 133 2 1/2" - 72 - 51 - 123

SS 615/37 - 25 18,5 - 3404 - 880 - 2524 - 145 133 2 1/2" - 72 - 52 - 124

SS 615/38 - 25 18,5 - 3465 - 880 - 2585 - 145 133 2 1/2" - 72 - 53 - 125

SS 615/39 - 25 18,5 - 3525 - 880 - 2645 - 145 133 2 1/2" - 72 - 54 - 126

SS 615/40 - 25 18,5 - 3586 - 880 - 2706 - 145 133 2 1/2" - 72 - 55 - 127

L L E E

POMPA TİPİ

PUMP TYPE

MOTOR

MOTEUR

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS ( mm )

4"

HP
B B ø = C ø = C

6"

HP
kW

AĞIRLIK / WEIGHT ( kg )

ø

PUMP

ø

D

MOTOR
POMPA

PUMP

TOPLAM

TOTAL

m³/h 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

l / sec 0,00 2,78 3,06 3,33 3,61 3,89 4,17 4,44 4,72 5,00 5,28

gpm 0 44 48 53 57 62 66 70 75 79 84

SS 615/21 - 15 11,03 252 205 195 188 182 178 168 161 153 142 132

SS 615/22 - 15 11,0 264 215 204 197 191 187 176 169 160 149 138

SS 615/23 - 15 11,0 276 225 213 206 200 195 184 177 167 156 144

SS 615/24 - 15 11,0 288 235 223 215 208 204 192 184 175 163 151

SS 615/25 - 15 11,0 300 245 232 224 217 212 200 192 182 170 157

SS 615/26 - 17,5 13 312 254 241 233 226 221 208 200 189 176 163

SS 615/27 - 17,5 13 324 264 251 242 234 229 216 207 197 183 170

SS 615/28 - 17,5 13 336 274 260 251 243 238 224 215 204 190 176

SS 615/29 - 17,5 13 348 284 269 260 252 246 232 223 211 197 182

SS 615/30 - 20 15,0 360 294 279 269 261 255 240 231 219 204 189

SS 615/31 - 20 15,0 372 303 288 278 269 263 248 238 226 210 195

SS 615/32 - 20 15,0 384 313 297 287 278 272 256 246 233 217 201

SS 615/33 - 20 15,0 396 323 306 296 287 280 264 254 240 224 207

SS 615/34 - 25 18,5 408 333 316 305 295 289 272 261 248 231 214

SS 615/35 - 25 18,5 420 343 325 314 304 297 280 269 255 238 220

SS 615/36 - 25 18,5 432 353 334 323 313 306 288 277 262 244 226

SS 615/37 - 25 18,5 444 362 344 332 321 314 296 284 270 251 233

SS 615/38 - 25 18,5 456 372 353 341 330 323 304 292 277 258 239

SS 615/39 - 25 18,5 468 382 362 350 339 331 312 300 284 265 245

SS 615/40 - 25 18,5 480 392 372 359 348 340 320 308 292 272 252
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Performans eğrileri kinematik viskozite = 1mm /s ve yoğunluk = 1000 kg / m temel alınarak oluşturulmuştur�� ��

Performance curves are based on the kinematic viscosity = 1mm /s and densty = 1000 kg / m� �
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Eğrilerin toleransı EN ISO 9906 Ek A ya uygundur.
Tolerance of curves according EN 9906 Appendix A
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IMPO ürünleri üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
IMPO reserves the right to modify products without a prior notice
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KOMPLE PASLANMAZ POMPA
FABRICATED STAINLESS STEEL PUMPSS 624

50
 H

z

18

3 350 Hz seçim aralığı: Q= 15 m / sa - 36 m / sa
Standart Klepe Çıkışı : 3" İçten Pasolu 11 Diş ( NPT :  Özel istek )
Fan tipi: Semiaksiyel
Dönüş : Saat Yönü Tersi
Bağlantı : NEMA Standardına uygun
Mil Çapı : 22 mm

İmalat ve güvenlik standartları:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Tarih
01 / 2013
REV. 0

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik aşındırıcı olmayan akışkan.
İzin verien maksimum kum miktarı = 50 g/m
İzin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm

Minimum sıvı seviyesi: Emiş süzgecinin altından itibaren 800 mm.
Maksimum pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte): 133 mm

3

Date
01 / 2013
REV. 0

3 3Operating range at 50 Hz: Q= 15 m / h - 36 m / h
Standard Outlet : 3” Inside Threaded 11 TPI ( NPT : Optional )
Impeller type: Mixed flow
Rotation : CCW
Connection : According to NEMA Standard
Shaft Diameter : 22 mm

Construction and safety standards:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Liquid being pomped: Chemically and mechanically non aggressive.
Maximum allowable solid quantity = 50 g/m
Solid dimension: Max 2mm

Minimum liquid level (NPSH) : 800 mm from bottom of suction grid
Maximum pump (Wet end) diameter -  (Including cable guard): 133 mm

3

6"-4" 6"-6" 4" 6" 6"-4" 6"-6" 4" 6"

4" 6" 6"-4" 6"-6" 6"-4" 6"-6"

SS 624/01 0,75 - 0,55 749 - 385 - 364 - 93 - 133 3" 8 - 7 - 15 -

SS 624/02 1,5 - 1,1 885 - 425 - 460 - 93 - 133 3" 10 - 8 - 18 -

SS 624/03 2 - 1,5 988 - 432 - 556 - 93 - 133 3" 11 - 10 - 21 -

SS 624/04 3 - 2,2 1144 - 492 - 652 - 93 - 133 3" 14 - 12 - 26 -

SS 624/05 4 - 3 1329 - 581 - 748 - 93 - 133 3" 19 - 14 - 33 -

SS 624/06 4 - 3 1425 - 581 - 844 - 93 - 133 3" 19 - 16 - 35 -

SS 624/07 5,5 5,5 4 1561 1570 621 630 940 940 93 145 133 3" 21 46 17 19 38 65

SS 624/08 5,5 5,5 4 1657 1666 621 630 1036 1036 93 145 133 3" 21 46 19 21 40 67

SS 624/09 7,5 7,5 5,5 1872 1762 740 630 1132 1132 93 145 133 3" 25 46 21 22 46 68

SS 624/10 7,5 7,5 5,5 1968 1858 740 630 1228 1228 93 145 133 3" 25 46 23 24 48 70

SS 624/11 7,5 7,5 5,5 2064 1954 740 630 1324 1324 93 145 133 3" 25 46 24 25 49 71

SS 624/12 10 10 7,5 2280 2070 860 650 1420 1420 93 145 133 3" 31 48 26 27 57 75

SS 624/13 10 10 7,5 2376 2166 860 650 1516 1516 93 145 133 3" 31 48 28 28 59 76

SS 624/14 10 10 7,5 2472 2262 860 650 1612 1612 93 145 133 3" 31 48 30 30 61 78

SS 624/15 10 10 7,5 2568 2358 860 650 1708 1708 93 145 133 3" 31 48 31 31 62 79

SS 624/16 - 12,5 9,2 - 2494 - 690 - 1804 - 145 133 3" - 50 - 33 - 83

SS 624/17 - 12,5 9,2 - 2590 - 690 - 1900 - 145 133 3" - 50 - 34 - 84

SS 624/18 - 12,5 9,2 - 2686 - 690 - 1996 - 145 133 3" - 50 - 36 - 86

E E B B

AĞIRLIK / WEIGHT ( kg )

ø

PUM

P

ø

D

MOTOR
POMPA

PUMP

TOPLAM

TOTAL6"

HP
kW L L

POMPA TİPİ
PUMP TYPE

MOTOR

MOTEUR

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS ( mm )

4"

HP

ø

C

ø

C

m³/h 0 15 18 21 24 27 30 33 36

l / sec 0,00 4,17 5,00 5,83 6,67 7,50 8,33 9,17 10,00

gpm 0 66 79 92 106 119 132 145 159

SS 624/01 0,75 - 0,55 8 7 7 6 6 5 4 3 2

SS 624/02 1,5 - 1,1 16 14 14 13 12 10 8 6 4

SS 624/03 2 - 1,5 23 21 20 19 17 15 12 9 6

SS 624/04 3 - 2,2 31 28 27 25 23 20 17 12 8

SS 624/05 4 - 3 39 36 34 32 29 25 21 16 11

SS 624/06 4 - 3 47 43 41 38 35 30 25 19 13

SS 624/07 5,5 5,5 4 55 50 47 45 41 35 29 22 15

SS 624/08 5,5 5,5 4 62 57 54 51 46 40 33 25 17

SS 624/09 7,5 7,5 5,5 70 64 61 57 52 46 37 28 19

SS 624/10 7,5 7,5 5,5 78 71 68 64 58 51 41 31 21

SS 624/11 7,5 7,5 5,5 86 78 74 70 64 56 46 34 23

SS 624/12 10 10 7,5 94 85 81 76 70 61 50 37 25

SS 624/13 10 10 7,5 101 92 88 83 75 66 54 41 27

SS 624/14 10 10 7,5 109 99 95 89 81 71 58 44 30

SS 624/15 10 10 7,5 117 107 101 95 87 76 62 47 32

SS 624/16 - 12,5 9,2 125 114 108 102 93 81 66 50 34

SS 624/17 - 12,5 9,2 133 121 115 108 99 86 70 53 36

SS 624/18 - 12,5 9,2 140 128 122 114 104 91 75 56 38

B
a
s
m

a
Y

ü
k
s
e
k
liğ

i
(H

m
)

T
o
ta

l
D

y
n
a
m

ic
H

e
a
d

(T
D

H
)

POMPA TİPİ
PUMP TYPE

MOTOR

MOTEUR

4"

HP

6"

HP
kW



Performans eğrileri kinematik viskozite = 1mm /s ve yoğunluk = 1000 kg / m temel alınarak oluşturulmuştur�� ��

Performance curves are based on the kinematic viscosity = 1mm /s and densty = 1000 kg / m� �
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(m /h)3

(GPM)
Hm (m) TDH(Feet)

15

66

17

75

19

84

21

92

23

101

25

110

27

119

29

128

31

137

33

145

0 0

20 66

40 131

60 197

80 262

100 328

120 394

03

04

05

06

07

08

01

02

09

10

11
12

13
14

15
16

17

Basma Yüksekliği
Manometric Head

50
Hz
Eğrilerin toleransı EN ISO 9906 Ek A ya uygundur.
Tolerance of curves according EN 9906 Appendix A

18

Q     ( Debi - Flow Rate )

0,58

0,6
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53

61

69

77
�p

( % )

Pompa Verimi
Pump Efficiency

250 283 317 350 383 417 450 483 517 550



IMPO ürünleri üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
IMPO reserves the right to modify products without a prior notice
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KOMPLE PASLANMAZ POMPA
FABRICATED STAINLESS STEEL PUMPSS 624

50
 H

z

20

3 350 Hz seçim aralığı: Q= 15 m / sa - 36 m / sa
Standart Klepe Çıkışı : 3" İçten Pasolu 11 Diş ( NPT :  Özel istek )
Fan tipi: Semiaksiyel
Dönüş : Saat Yönü Tersi
Bağlantı : NEMA Standardına uygun
Mil Çapı : 22 mm

İmalat ve güvenlik standartları:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Tarih
01 / 2013
REV. 0

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik aşındırıcı olmayan akışkan.
İzin verien maksimum kum miktarı = 50 g/m
İzin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm

Minimum sıvı seviyesi: Emiş süzgecinin altından itibaren 800 mm.
Maksimum pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte): 133 mm

3

Date
01 / 2013
REV. 0

3 3Operating range at 50 Hz: Q= 15 m / h - 36 m / h
Standard Outlet : 3” Inside Threaded 11 TPI ( NPT : Optional )
Impeller type: Mixed flow
Rotation : CCW
Connection : According to NEMA Standard
Shaft Diameter : 22 mm

Construction and safety standards:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Liquid being pomped: Chemically and mechanically non aggressive.
Maximum allowable solid quantity = 50 g/m
Solid dimension: Max 2mm

Minimum liquid level (NPSH) : 800 mm from bottom of suction grid
Maximum pump (Wet end) diameter -  (Including cable guard): 133 mm

3

6"-6" 6"-8" 6" 8" 6"-6" 6"-8" 6" 8"

6" 8" 6"-6" 6"-8" 6"-6" 6"-8"

SS 624/19 15 - 11 2822 - 730 - 2092 - 145 - 133 3" 56 - 37 - 93 -

SS 624/20 15 - 11 2918 - 730 - 2188 - 145 - 133 3" 56 - 39 - 95 -

SS 624/21 15 - 11 3030 - 730 - 2300 - 145 - 133 3" 56 - 41 - 97 -

SS 624/22 15 - 11 3126 - 730 - 2396 - 145 - 133 3" 56 - 42 - 98 -

SS 624/23 17,5 - 13 3272 - 780 - 2492 - 145 - 133 3" 60 - 44 - 104 -

SS 624/24 17,5 - 13 3368 - 780 - 2588 - 145 - 133 3" 60 - 45 - 105 -

SS 624/25 17,5 - 13 3464 - 780 - 2684 - 145 - 133 3" 60 - 47 - 107 -

SS 624/26 20 - 15 3610 - 830 - 2780 - 145 - 133 3" 66 - 48 - 114 -

SS 624/27 20 - 15 3706 - 830 - 2876 - 145 - 133 3" 66 - 50 - 116 -

SS 624/28 20 - 15 3802 - 830 - 2972 - 145 - 133 3" 66 - 51 - 117 -

SS 624/29 20 - 15 3898 - 830 - 3068 - 145 - 133 3" 66 - 53 - 119 -

SS 624/30 25 - 18,5 4044 - 880 - 3164 - 145 - 133 3" 72 - 54 - 126 -

SS 624/31 25 - 18,5 4140 - 880 - 3260 - 145 - 133 3" 72 - 56 - 128 -

SS 624/32 25 - 18,5 4236 - 880 - 3356 - 145 - 133 3" 72 - 57 - 129 -

SS 624/33 25 - 18,5 4332 - 880 - 3452 - 145 - 133 3" 72 - 59 - 131 -

SS 624/34 25 - 18,5 4428 - 880 - 3548 - 145 - 133 3" 72 - 60 - 132 -

SS 624/35 25 - 18,5 4524 - 880 - 3644 - 145 - 133 3" 72 - 62 - 134 -

SS 624/36 25 - 18,5 4620 - 880 - 3740 - 145 - 133 3" 72 - 63 - 135 -

SS 624/37 30 30 22 4816 4795 980 930 3836 3865 145 195 133 3" 82 121 65 68 147 189

SS 624/38 30 30 22 4912 4891 980 930 3932 3961 145 195 133 3" 82 121 66 69 148 190

AĞIRLIK / WEIGHT ( kg )

ø

PUMP

ø

D

MOTOR
POMPA

PUMP

TOPLAM

TOTAL

POMPA TİPİ
PUMP TYPE

MOTOR

MOTEUR

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS ( mm )

6"

HP
B B

ø

C

ø

C

8"

HP
kW L L E E

m³/h 0 15 18 21 24 27 30 33 36

l / sec 0,00 4,17 5,00 5,83 6,67 7,50 8,33 9,17 10,00

gpm 0 66 79 92 106 119 132 145 159

SS 624/19 15 - 11 148 135 128 121 110 96 79 59 40

SS 624/20 15 - 11 156 142 135 127 116 101 83 62 42

SS 624/21 15 - 11 164 149 142 134 122 106 87 66 44

SS 624/22 15 - 11 172 156 149 140 127 111 91 69 47

SS 624/23 17,5 - 13 179 163 156 146 133 116 95 72 49

SS 624/24 17,5 - 13 187 170 162 153 139 121 100 75 51

SS 624/25 17,5 - 13 195 178 169 159 145 127 104 78 53

SS 624/26 20 - 15 203 185 176 165 151 132 108 81 55

SS 624/27 20 - 15 211 192 183 172 156 137 112 84 57

SS 624/28 20 - 15 218 199 189 178 162 142 116 87 59

SS 624/29 20 - 15 226 206 196 184 168 147 120 91 61

SS 624/30 25 - 18,5 234 213 203 191 174 152 124 94 63

SS 624/31 25 - 18,5 242 220 210 197 180 157 129 97 66

SS 624/32 25 - 18,5 249 227 216 203 185 162 133 100 68

SS 624/33 25 - 18,5 257 234 223 210 191 167 137 103 70

SS 624/34 25 - 18,5 265 241 230 216 197 172 141 106 72

SS 624/35 25 - 18,5 273 249 237 223 203 177 145 109 74

SS 624/36 25 - 18,5 281 256 243 229 209 182 149 112 76

SS 624/37 30 30 22 288 263 250 235 214 187 153 116 78

SS 624/38 30 30 22 296 270 257 242 220 192 158 119 80

B
a
s
m

a
Y

ü
k
s
e
k
liğ

i
(H

m
)

T
o
ta

l
D

y
n
a
m

ic
H

e
a
d

(T
D

H
)

POMPA TİPİ
PUMP TYPE

MOTOR

MOTEUR

6"

HP

8"

HP
kW



Performans eğrileri kinematik viskozite = 1mm /s ve yoğunluk = 1000 kg / m temel alınarak oluşturulmuştur�� ��

Performance curves are based on the kinematic viscosity = 1mm /s and densty = 1000 kg / m� �
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SS 624Performans eğrileri 19 – 38Performance Curves
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(l/sec)

(l /min)

4,2 4,7 5,3 5,8 6,4 6,9 7,5 8,1 8,6 9,2

45

53

61

69

77
�p

( % )

Pompa Verimi
Pump Efficiency

250 283 317 350 383 417 450 483 517 550

Q     ( Debi - Flow Rate )

0,58

0,6

0,62

0,64

0,66

0,68

0,7
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(m /h)3

(GPM)
Hm (m) TDH(Feet)
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80 262
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160 525

180 590

200 656

220 722

240 787

260 853

21 22

23 24

25 26

19 20

27 28

29 30

31 32

33 34

35 36

Basma Yüksekliği
Manometric Head

50
Hz
Eğrilerin toleransı EN ISO 9906 Ek A ya uygundur.
Tolerance of curves according EN 9906 Appendix A

9,8

37 38



IMPO ürünleri üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
IMPO reserves the right to modify products without a prior notice
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KOMPLE PASLANMAZ POMPA
FABRICATED STAINLESS STEEL PUMPSS 630

50
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3 350 Hz seçim aralığı: Q= 16 m / sa - 38 m / sa
Standart Klepe Çıkışı : 3" İçten Pasolu 11 Diş ( NPT :  Özel istek )
Fan tipi: Semiaksiyel
Dönüş : Saat Yönü Tersi
Bağlantı : NEMA Standardına uygun
Mil Çapı : 22 mm

İmalat ve güvenlik standartları:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Tarih
01 / 2013
REV. 0

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik aşındırıcı olmayan akışkan.
İzin verien maksimum kum miktarı = 50 g/m
İzin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm

Minimum sıvı seviyesi: Emiş süzgecinin altından itibaren 800 mm.
Maksimum pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte): 133 mm

3

Date
01 / 2013
REV. 0

3 3Operating range at 50 Hz: Q= 16 m / h - 38 m / h
Standard Outlet : 3” Inside Threaded 11 TPI ( NPT : Optional )
Impeller type: Mixed flow
Rotation : CCW
Connection : According to NEMA Standard
Shaft Diameter : 22 mm

Construction and safety standards:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Liquid being pomped: Chemically and mechanically non aggressive.
Maximum allowable solid quantity = 50 g/m
Solid dimension: Max 2mm

Minimum liquid level (NPSH) : 800 mm from bottom of suction grid
Maximum pump (Wet end) diameter -  (Including cable guard): 133 mm

3

6"-4" 6"-6" 6"-8" 4" 6" 8" 6"-4" 6"-6" 6"-8" 4" 6" 8"

4" 6" 8" 6"-4" 6"-6" 6"-8" 6"-4" 6"-6" 6"-8"

SS 630/01 1 - - 0,75 769 - - 405 - - 364 - - 93 - - 133 3" 9 - - 7 - - 16 - -
SS 630/02 2 - - 1,5 892 - - 432 - - 460 - - 93 - - 133 3" 11 - - 8 - - 19 - -
SS 630/03 3 - - 2,2 1048 - - 492 - - 556 - - 93 - - 133 3" 14 - - 10 - - 24 - -
SS 630/04 4 - - 3 1233 - - 581 - - 652 - - 93 - - 133 3" 19 - - 12 - - 31 - -
SS 630/05 5,5 5,5 - 4 1369 1378 - 621 630 - 748 748 - 93 145 - 133 3" 21 46 - 14 16 - 35 62 -
SS 630/06 7,5 7,5 - 5,5 1584 1474 - 740 630 - 844 844 - 93 145 - 133 3" 25 46 - 16 18 - 41 64 -
SS 630/07 7,5 7,5 - 5,5 1680 1570 - 740 630 - 940 940 - 93 145 - 133 3" 25 46 - 17 19 - 42 65 -
SS 630/08 10 10 - 7,5 1896 1686 - 860 650 - 1036 1036 - 93 145 - 133 3" 31 48 - 19 21 - 50 69 -
SS 630/09 10 10 - 7,5 1992 1782 - 860 650 - 1132 1132 - 93 145 - 133 3" 31 48 - 21 22 - 52 70 -
SS 630/10 10 10 - 7,5 2088 1878 - 860 650 - 1228 1228 - 93 145 - 133 3" 31 48 - 23 24 - 54 72 -
SS 630/11 - 12,5 - 9,2 - 2014 - - 690 - - 1324 - - 145 - 133 3" - 50 - - 25 - - 75 -
SS 630/12 - 12,5 - 9,2 - 2110 - - 690 - - 1420 - - 145 - 133 3" - 50 - - 27 - - 77 -
SS 630/13 - 15 - 11 - 2246 - - 730 - - 1516 - - 145 - 133 3" - 56 - - 28 - - 84 -
SS 630/14 - 15 - 11 - 2342 - - 730 - - 1612 - - 145 - 133 3" - 56 - - 30 - - 86 -
SS 630/15 - 15 - 11 - 2438 - - 730 - - 1708 - - 145 - 133 3" - 56 - - 31 - - 87 -
SS 630/16 - 17,5 - 13 - 2584 - - 780 - - 1804 - - 145 - 133 3" - 60 - - 33 - - 93 -
SS 630/17 - 17,5 - 13 - 2680 - - 780 - - 1900 - - 145 - 133 3" - 60 - - 34 - - 94 -
SS 630/18 - 20 - 15 - 2826 - - 830 - - 1996 - - 145 - 133 3" - 66 - - 36 - - 102 -
SS 630/19 - 20 - 15 - 2922 - - 830 - - 2092 - - 145 - 133 3" - 66 - - 37 - - 103 -
SS 630/20 - 20 - 15 - 3018 - - 830 - - 2188 - - 145 - 133 3" - 66 - - 39 - - 105 -
SS 630/21 - 25 - 18,5 - 3180 - - 880 - - 2300 - - 145 - 133 3" - 72 - - 41 - - 113 -
SS 630/22 - 25 - 18,5 - 3276 - - 880 - - 2396 - - 145 - 133 3" - 72 - - 42 - - 114 -
SS 630/23 - 25 - 18,5 - 3372 - - 880 - - 2492 - - 145 - 133 3" - 72 - - 44 - - 116 -
SS 630/24 - 25 - 18,5 - 3468 - - 880 - - 2588 - - 145 - 133 3" - 72 - - 45 - - 117 -
SS 630/25 - 25 - 18,5 - 3564 - - 880 - - 2684 - - 145 - 133 3" - 72 - - 47 - - 119 -
SS 630/26 - 30 30 22 - 3760 3739 - 980 930 - 2780 2809 - 145 195 133 3" - 82 121 - 48 51 - 130 172
SS 630/27 - 30 30 22 - 3856 3835 - 980 930 - 2876 2905 - 145 195 133 3" - 82 121 - 50 53 - 132 174
SS 630/28 - 30 30 22 - 3952 3931 - 980 930 - 2972 3001 - 145 195 133 3" - 82 121 - 51 54 - 133 175
SS 630/29 - 30 30 22 - 4048 4027 - 980 930 - 3068 3097 - 145 195 133 3" - 82 121 - 53 56 - 135 177
SS 630/30 - 30 30 22 - 4144 4123 - 980 930 - 3164 3193 - 145 195 133 3" - 82 121 - 54 57 - 136 178
SS 630/31 - 35 35 26 - 4290 4329 - 1030 1040 - 3260 3289 - 145 195 133 3" - 88 140 - 56 59 - 144 199
SS 630/32 - 35 35 26 - 4386 4425 - 1030 1040 - 3356 3385 - 145 195 133 3" - 88 140 - 57 60 - 145 200
SS 630/33 - 35 35 26 - 4482 4521 - 1030 1040 - 3452 3481 - 145 195 133 3" - 88 140 - 59 62 - 147 202
SS 630/34 - 35 35 26 - 4578 4617 - 1030 1040 - 3548 3577 - 145 195 133 3" - 88 140 - 60 63 - 148 203
SS 630/35 - 35 35 26 - 4674 4713 - 1030 1040 - 3644 3673 - 145 195 133 3" - 88 140 - 62 65 - 150 205
SS 630/36 - 40 40 30 - 4850 4809 - 1110 1040 - 3740 3769 - 145 195 133 3" - 98 140 - 63 66 - 161 206
SS 630/37 - 40 40 30 - 4946 4905 - 1110 1040 - 3836 3865 - 145 195 133 3" - 98 140 - 65 68 - 163 208

ø

C

ø

C

ø

C
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POMPA TİPİ
PUMP TYPE

MOTOR

MOTEUR

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS ( mm ) AĞIRLIK / WEIGHT ( kg )

ø

PUM

P

ø

D

MOTOR
POMPA

PUMP

TOPLAM

TOTAL4"

HP

6"

HP

8"

HP
kW L L

m³/h 0 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

l / sec 0,00 4,44 5,00 5,56 6,11 6,67 7,22 7,78 8,33 8,89 9,44 10,00 10,56

gpm 0 70 79 88 97 106 114 123 132 141 150 159 167
SS 630/01 1 - - 0,75 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 6 5 5
SS 630/02 2 - - 1,5 19 19 18 18 17 16 16 15 14 13 12 11 9
SS 630/03 3 - - 2,2 29 28 28 27 26 25 24 23 21 20 18 16 14
SS 630/04 4 - - 3 39 38 37 36 34 33 32 30 28 26 24 21 18
SS 630/05 5,5 5,5 - 4 49 47 46 45 43 41 40 38 35 32 30 27 23
SS 630/06 7,5 7,5 - 5,5 59 56 55 54 52 49 48 45 42 39 36 32 27
SS 630/07 7,5 7,5 - 5,5 68 66 64 63 60 57 56 53 49 46 42 37 32
SS 630/08 10 10 - 7,5 78 75 74 72 69 66 64 60 56 52 48 42 36
SS 630/09 10 10 - 7,5 88 85 83 81 77 74 72 68 63 59 54 48 41
SS 630/10 10 10 - 7,5 98 94 92 90 86 82 80 75 70 65 60 53 45
SS 630/11 - 12,5 - 9,2 108 103 101 99 95 90 88 83 77 72 66 58 50
SS 630/12 - 12,5 - 9,2 117 113 110 108 103 98 96 90 84 78 72 64 54
SS 630/13 - 15 - 11 127 122 120 117 112 107 104 98 91 85 78 69 59
SS 630/14 - 15 - 11 137 132 129 126 120 115 112 105 98 91 84 74 63
SS 630/15 - 15 - 11 147 141 138 135 129 123 120 113 105 98 90 80 68
SS 630/16 - 17,5 - 13 157 150 147 144 138 131 128 120 112 104 96 85 72
SS 630/17 - 17,5 - 13 166 160 156 153 146 139 136 128 119 111 102 90 77
SS 630/18 - 20 - 15 173 169 166 162 155 148 144 135 126 117 108 95 81
SS 630/19 - 20 - 15 182 179 175 171 163 156 152 143 133 124 114 101 86
SS 630/20 - 20 - 15 191 188 184 180 172 164 160 150 140 130 120 106 90
SS 630/21 - 25 - 18,5 200 197 193 189 181 172 168 158 147 137 126 111 95
SS 630/22 - 25 - 18,5 210 207 202 198 189 180 176 165 154 143 132 117 99
SS 630/23 - 25 - 18,5 218 216 212 207 198 189 184 173 161 150 138 122 104
SS 630/24 - 25 - 18,5 228 226 221 216 206 197 192 180 168 156 144 127 108
SS 630/25 - 25 - 18,5 236 235 230 225 215 205 200 188 175 163 150 133 113
SS 630/26 - 30 30 22 246 244 239 234 224 213 208 195 182 169 156 138 117
SS 630/27 - 30 30 22 254 254 248 243 232 221 216 203 189 176 162 143 122
SS 630/28 - 30 30 22 264 263 258 252 241 230 224 210 196 182 168 148 126
SS 630/29 - 30 30 22 273 273 267 261 249 238 232 218 203 189 174 154 131
SS 630/30 - 30 30 22 284 282 276 270 258 246 240 225 210 195 180 159 135
SS 630/31 - 35 35 26 294 291 285 279 267 254 248 233 217 202 186 164 140
SS 630/32 - 35 35 26 303 301 294 288 275 262 256 240 224 208 192 170 144
SS 630/33 - 35 35 26 313 310 304 297 284 271 264 248 231 215 198 175 149
SS 630/34 - 35 35 26 323 320 313 306 292 279 272 255 238 221 204 180 153
SS 630/35 - 35 35 26 333 329 322 315 301 287 280 263 245 228 210 186 158
SS 630/36 - 40 40 30 360 324 324 324 324 288 288 288 252 252 216 180 180
SS 630/37 - 40 40 30 370 333 333 333 333 296 296 296 259 259 222 185 185
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Performans eğrileri kinematik viskozite = 1mm /s ve yoğunluk = 1000 kg / m temel alınarak oluşturulmuştur�� ��

Performance curves are based on the kinematic viscosity = 1mm /s and densty = 1000 kg / m� �
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(l/sec)
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Pompa Verimi
Pump Efficiency
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Q     ( Debi - Flow Rate )

0,9

0,925

0,95

0,975

1

1,025

1,05

HP / Kademe - Stage

G
ü

ç 
- 

P
o

w
e

r

(m /h)3

(GPM)
Hm (m) TDH(Feet)

16

70

18

79

20

88

22

97

24

106

26

114

28

123

30

132

32

141

34

150

36

159

0 0

20 66

40 131

60 197

80 262

100 328

120 394

140 459

160 525

180 590

200 656

220 722

240 787

260 853

280 918

300 984

320 1050

340 1115

Basma Yüksekliği
Manometric Head

50
Hz
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IMPO ürünleri üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
IMPO reserves the right to modify products without a prior notice
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KOMPLE PASLANMAZ POMPA
FABRICATED STAINLESS STEEL PUMPSS 636

50
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z

24

6"-4" 6"-6" 6"-8" 4" 6" 8" 4" 6" 8" 4" 6" 8"

4" 6" 8" 6"-4" 6"-6" 6"-8" 6"-4" 6"-6" 6"-8"

SS 636/01 1,5 - - 1,1 810 - - 425 - - 385 - - 93 - - 145 3" 10 - - 7 - - 17 - -

SS 636/02 3 - - 2,2 990 - - 492 - - 498 - - 93 - - 145 3" 14 - - 9 - - 23 - -

SS 636/03 5,5 5,5 - 4 1232 - 621 630 - 611 611 - 93 145 - 145 3" 21 46 - 11 11 - 32 57 -

SS 636/04 5,5 5,5 - 4 1345 1354 - 621 630 - 724 724 - 93 145 - 145 3" 21 46 - 14 14 - 35 60 -

SS 636/05 7,5 7,5 - 5,5 1577 1467 - 740 630 - 837 837 - 93 145 - 145 3" 25 46 - 16 16 - 41 62 -

SS 636/06 10 10 - 7,5 1810 1600 - 860 650 - 950 950 - 93 145 - 145 3" 31 48 - 18 18 - 49 66 -

SS 636/07 10 10 - 7,5 1923 1713 - 860 650 - 1063 1063 - 93 145 - 145 3" 31 48 - 20 20 - 51 68 -

SS 636/08 - 12,5 - 9,2 - 1866 - - 690 - - 1176 - - 145 - 145 3" - 50 - - 22 - - 72 -

SS 636/09 - 15 - 11 - 2019 - - 730 - - 1289 - - 145 - 145 3" - 56 - - 24 - - 80 -

SS 636/10 - 15 - 11 - 2132 - - 730 - - 1402 - - 145 - 145 3" - 56 - - 26 - - 82 -

SS 636/11 - 17,5 - 13 - 2295 - - 780 - - 1515 - - 145 - 145 3" - 60 - - 29 - - 89 -

SS 636/12 - 17,5 - 13 - 2408 - - 780 - - 1628 - - 145 - 145 3" - 60 - - 31 - - 91 -

SS 636/13 - 20 - 15 - 2571 - - 830 - - 1741 - - 145 - 145 3" - 66 - - 33 - - 99 -

SS 636/14 - 20 - 15 - 2684 - - 830 - - 1854 - - 145 - 145 3" - 66 - - 35 - - 101 -

SS 636/15 - 25 - 18,5 - 2847 - - 880 - - 1967 - - 145 - 145 3" - 72 - - 37 - - 109 -

SS 636/16 - 25 - 18,5 - 2960 - - 880 - - 2080 - - 145 - 145 3" - 72 - - 39 - - 111 -

SS 636/17 - 25 - 18,5 - 3073 - - 880 - - 2193 - - 145 - 145 3" - 72 - - 41 - - 113 -

SS 636/18 - 25 - 18,5 - 3186 - - 880 - - 2306 - - 145 - 145 3" - 72 - - 43 - - 115 -

SS 636/19 - 30 30 22 - 3399 3349 - 980 930 - 2419 2419 - 145 195 145 3" - 82 121 - 45 45 - 127 166

SS 636/20 - 30 30 22 - 3528 3478 - 980 930 - 2548 2548 - 145 195 145 3" - 82 121 - 48 48 - 130 169

SS 636/21 - 30 30 22 - 3641 3591 - 980 930 - 2661 2661 - 145 195 145 3" - 82 121 - 50 50 - 132 171

SS 636/22 - 35 35 25 - 3804 3814 - 1030 1040 - 2774 2774 - 145 195 145 3" - 88 140 - 53 53 - 141 193

SS 636/23 - 35 35 25 - 3917 3927 - 1030 1040 - 2887 2887 - 145 195 145 3" - 88 140 - 55 55 - 143 195

SS 636/24 - 35 35 25 - 4030 4040 - 1030 1040 - 3000 3000 - 145 195 145 3" - 88 140 - 57 57 - 145 197

SS 636/25 - 35 35 25 - 4143 4153 - 1030 1040 - 3113 3113 - 145 195 145 3" - 88 140 - 59 59 - 147 199

SS 636/26 - 40 40 30 - 4336 4266 - 1110 1040 - 3226 3226 - 145 195 145 3" - 98 140 - 61 61 - 159 201

SS 636/27 - 40 40 30 - 4449 4379 - 1110 1040 - 3339 3339 - 145 195 145 3" - 98 140 - 63 63 - 161 203

SS 636/28 - 40 40 30 - 4562 4492 - 1110 1040 - 3452 3452 - 145 195 145 3" - 98 140 - 65 65 - 163 205

SS 636/29 - 40 40 30 - 4675 4605 - 1110 1040 - 3565 3565 - 145 195 145 3" - 98 140 - 67 67 - 165 207

ø = C ø = C ø = CE E E B B BL

POMPA TİPİ
PUMP TYPE

MOTOR
MOTEUR

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS ( mm ) AĞIRLIK / WEIGHT ( kg )

ø
PUMP

ø
D

MOTOR
POMPA
PUMP

TOPLAM
TOTAL

4"
HP

6"
HP

8"
HP

kW L L

3 350 Hz seçim aralığı: Q= 24 m / sa - 51 m / sa
Standart Klepe Çıkışı : 3" İçten Pasolu 11 Diş ( NPT :  Özel istek )
Fan tipi: Semiaksiyel
Dönüş : Saat Yönü Tersi
Bağlantı : NEMA Standardına uygun
Mil Çapı : 22 mm

İmalat ve güvenlik standartları:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Tarih
01 / 2014
REV. 1

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik aşındırıcı olmayan akışkan.
İzin verien maksimum kum miktarı = 50 g/m
İzin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm

Minimum sıvı seviyesi: Emiş süzgecinin altından itibaren 800 mm.
Maksimum pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte): 145 mm

3

Date
01 / 2014
REV. 1

3 3Operating range at 50 Hz: Q= 24 m / h - 51 m / h
Standard Outlet : 3” Inside Threaded 11 TPI ( NPT : Optional )
Impeller type: Mixed flow
Rotation : CCW
Connection : According to NEMA Standard
Shaft Diameter : 22 mm

Construction and safety standards:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Liquid being pomped: Chemically and mechanically non aggressive.
Maximum allowable solid quantity = 50 g/m
Solid dimension: Max 2mm

Minimum liquid level (NPSH) : 800 mm from bottom of suction grid
Maximum pump (Wet end) diameter -  (Including cable guard): 149 mm

3

m³/h 0 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51

l / sec 0,00 6,67 7,50 8,33 9,17 10,00 10,83 11,67 12,50 13,33 14,17

gpm 0 106 119 132 145 159 172 185 198 211 225

SS 636/01 1,5 - - 1,1 11 10 9 9 8 8 8 7 6 6 5
SS 636/02 3 - - 2,2 23 19 19 18 17 16 15 14 13 12 11
SS 636/03 5,5 5,5 - 4 34 29 28 26 25 24 23 21 19 18 16
SS 636/04 5,5 5,5 - 4 46 39 37 35 34 32 30 28 26 24 21
SS 636/05 7,5 7,5 - 5,5 57 49 46 44 42 40 38 35 32 30 26
SS 636/06 10 10 - 7,5 68 58 56 53 51 48 45 42 39 36 32
SS 636/07 10 10 - 7,5 80 68 65 61 59 56 53 49 45 41 37
SS 636/08 - 12,5 - 9,2 91 78 74 70 68 64 60 56 52 47 42
SS 636/09 - 15 - 11 103 87 84 79 76 71 68 63 58 53 48
SS 636/10 - 15 - 11 114 97 93 88 84 79 75 70 65 59 53
SS 636/11 - 17,5 - 13 126 107 102 97 93 87 83 77 71 65 58
SS 636/12 - 17,5 - 13 137 116 112 105 101 95 90 84 78 71 63
SS 636/13 - 20 - 15 148 126 121 114 110 103 98 91 84 77 69
SS 636/14 - 20 - 15 160 136 130 123 118 111 105 99 91 83 74
SS 636/15 - 25 - 18,5 171 146 139 132 127 119 113 106 97 89 79
SS 636/16 - 25 - 18,5 183 155 149 140 135 127 120 113 104 95 85
SS 636/17 - 25 - 18,5 194 165 158 149 144 135 128 120 110 101 90
SS 636/18 - 25 - 18,5 205 175 167 158 152 143 135 127 117 107 95
SS 636/19 - 30 30 22 217 184 177 167 161 151 143 134 123 113 100
SS 636/20 - 30 30 22 228 194 186 176 169 159 150 141 130 119 106
SS 636/21 - 30 30 22 240 204 195 184 177 167 158 148 136 124 111
SS 636/22 - 35 35 25 251 214 205 193 186 175 165 155 143 130 116
SS 636/23 - 35 35 25 262 223 214 202 194 183 173 162 149 136 122
SS 636/24 - 35 35 25 274 233 223 211 203 191 180 169 156 142 127
SS 636/25 - 35 35 25 285 243 232 219 211 199 188 176 162 148 132
SS 636/26 - 40 40 30 297 252 242 228 220 206 195 183 169 154 137
SS 636/27 - 40 40 30 308 262 251 237 228 214 203 190 175 160 143
SS 636/28 - 40 40 30 320 272 260 246 237 222 210 197 182 166 148
SS 636/29 - 40 40 30 331 282 270 255 245 230 218 204 188 172 153
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Performans eğrileri kinematik viskozite = 1mm /s ve yoğunluk = 1000 kg / m temel alınarak oluşturulmuştur�� ��

Performance curves are based on the kinematic viscosity = 1mm /s and densty = 1000 kg / m� �
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Q     ( Debi - Flow Rate )

(m /h)3
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Hm (m) TDH(Feet)

G
ü

ç 
- 

P
o

w
e

r

HP

24

106

26

114

28

123

30

132

32

141

34

150

36

159

38

167

40

176

42

185

44

194

46

203

48

211

50

220

51
0 0

20 66

40 131

60 197

80 262

100 328

120 394

140 459

160 525

180 590

200 656

220 722

240 787

260 853

280 918
Basma Yüksekliği
Manometric Head

50
Hz
Eğrilerin toleransı EN ISO 9906 Ek A ya uygundur.
Tolerance of curves according EN 9906 Appendix A
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Pompa Verimi
Pump Efficiency

�p
( % )
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IMPO ürünleri üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
IMPO reserves the right to modify products without a prior notice
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KOMPLE PASLANMAZ POMPA
FABRICATED STAINLESS STEEL PUMPSS 642

50
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z

26

3 350 Hz seçim aralığı: Q= 36 m / sa - 58 m / sa
Standart Klepe Çıkışı : 3" İçten Pasolu 11 Diş ( NPT :  Özel istek )
Fan tipi: Semiaksiyel
Dönüş : Saat Yönü Tersi
Bağlantı : NEMA Standardına uygun
Mil Çapı : 22 mm

İmalat ve güvenlik standartları:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Tarih
01 / 2013
REV. 0

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik aşındırıcı olmayan akışkan.
İzin verien maksimum kum miktarı = 50 g/m
İzin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm

Minimum sıvı seviyesi: Emiş süzgecinin altından itibaren 800 mm.
Maksimum pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte): 145 mm

3

Date
01 / 2013
REV. 0

3 3Operating range at 50 Hz: Q= 36 m / h - 58 m / h
Standard Outlet : 3” Inside Threaded 11 TPI ( NPT : Optional )
Impeller type: Mixed flow
Rotation : CCW
Connection : According to NEMA Standard
Shaft Diameter : 22 mm

Construction and safety standards:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Liquid being pomped: Chemically and mechanically non aggressive.
Maximum allowable solid quantity = 50 g/m
Solid dimension: Max 2mm

Minimum liquid level (NPSH) : 800 mm from bottom of suction grid
Maximum pump (Wet end) diameter -  (Including cable guard): 149 mm

3

6"-4" 6"-6" 6"-8" 4" 6" 8" 4" 6" 8" 4" 6" 8"

4" 6" 8" 6"-4" 6"-6" 6"-8" 6"-4" 6"-6" 6"-8"

SS 642/01 2 - - 1,5 817 - - 432 - - 385 - - 93 - - 145 3" 11 - - 7 - - 18 - -

SS 642/02 4 - - 3 1079 - - 581 - - 498 - - 93 - - 145 3" 19 - - 9 - - 28 - -

SS 642/03 7,5 7,5 - 5,5 1351 1241 - 740 630 - 611 611 - 93 145 - 145 3" 25 46 - 11 12 - 36 58 -

SS 642/04 10 10 - 7,5 1584 1374 - 860 650 - 724 724 - 93 145 - 145 3" 31 48 - 14 14 - 45 62 -

SS 642/05 10 10 - 7,5 1697 1487 - 860 650 - 837 837 - 93 145 - 145 3" 31 48 - 16 16 - 47 64 -

SS 642/06 - 12,5 - 9 - 1640 - - 690 - - 950 - - 145 - 145 3" - 50 - - 18 - - 68 -

SS 642/07 - 15 - 11 - 1793 - - 730 - - 1063 - - 145 - 145 3" - 56 - - 20 - - 76 -

SS 642/08 - 17,5 - 13 - 1956 - - 780 - - 1176 - - 145 - 145 3" - 60 - - 22 - - 82 -

SS 642/09 - 20 - 15 - 2119 - - 830 - - 1289 - - 145 - 145 3" - 66 - - 24 - - 90 -

SS 642/10 - 20 - 15 - 2232 - - 830 - - 1402 - - 145 - 145 3" - 66 - - 26 - - 92 -

SS 642/11 - 25 - 18,5 - 2395 - - 880 - - 1515 - - 145 - 145 3" - 72 - - 29 - - 101 -

SS 642/12 - 25 - 18,5 - 2508 - - 880 - - 1628 - - 145 - 145 3" - 72 - - 31 - - 103 -

SS 642/13 - 30 30 22 - 2721 2700 - 980 930 - 1741 1770 - 145 195 145 3" - 82 121 - 33 36 - 115 157

SS 642/14 - 30 30 22 - 2834 2813 - 980 930 - 1854 1883 - 145 195 145 3" - 82 121 - 35 38 - 117 159

SS 642/15 - 30 30 22 - 2947 2926 - 980 930 - 1967 1996 - 145 195 145 3" - 82 121 - 37 40 - 119 161

SS 642/16 - 35 35 26 - 3110 3149 - 1030 1040 - 2080 2109 - 145 195 145 3" - 88 140 - 39 42 - 127 182

SS 642/17 - 35 35 26 - 3223 3262 - 1030 1040 - 2193 2222 - 145 195 145 3" - 88 140 - 41 44 - 129 184

SS 642/18 - 40 40 30 - 3416 3375 - 1110 1040 - 2306 2335 - 145 195 145 3" - 98 140 - 43 46 - 141 186

SS 642/19 - 40 40 30 - 3529 3488 - 1110 1040 - 2419 2448 - 145 195 145 3" - 98 140 - 45 49 - 143 189

SS 642/20 - 40 40 30 - 3658 3617 - 1110 1040 - 2548 2577 - 145 195 145 3" - 98 140 - 48 51 - 146 191

SS 642/21 - 50 50 37 - 3851 3760 - 1190 1070 - 2661 2690 - 145 195 145 3" - 106 146 - 50 53 - 156 199

SS 642/22 - 50 50 37 - 3964 3873 - 1190 1070 - 2774 2803 - 145 195 145 3" - 106 146 - 53 56 - 159 202

SS 642/23 - 50 50 37 - 4077 3986 - 1190 1070 - 2887 2916 - 145 195 145 3" - 106 146 - 55 58 - 161 204

SS 642/24 - 50 50 37 - 4190 4099 - 1190 1070 - 3000 3029 - 145 195 145 3" - 106 146 - 57 60 - 163 206

SS 642/25 - 50 50 37 - 4303 4212 - 1190 1070 - 3113 3142 - 145 195 145 3" - 106 146 - 59 62 - 165 208

ø = C ø = C ø = CE E E B B BL

POMPA TİPİ
PUMP TYPE

MOTOR
MOTEUR

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS ( mm ) AĞIRLIK / WEIGHT ( kg )

ø
PUMP

ø
D

MOTOR
POMPA
PUMP

TOPLAM
TOTAL

4"
HP

6"
HP

8"
HP

kW L L

m³/h 0 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

l / sec 0,00 10,00 10,56 11,11 11,67 12,22 12,78 13,33 13,89 14,44 15,00 15,56 16,11

gpm 0 159 167 176 185 194 203 211 220 229 238 247 255

SS 642/01 2 - - 1,5 13 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 6

SS 642/02 4 - - 3 26 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 14 12

SS 642/03 7,5 7,5 - 5,5 39 29 29 28 27 26 26 25 24 23 22 20 19

SS 642/04 10 10 - 7,5 52 39 38 37 36 35 34 33 32 31 29 27 25

SS 642/05 10 10 - 7,5 65 49 48 47 46 44 43 42 40 39 37 34 31

SS 642/06 - 12,5 - 9 78 59 57 56 55 53 51 50 48 47 44 41 37

SS 642/07 - 15 - 11 91 69 67 65 64 62 60 58 56 55 51 48 43

SS 642/08 - 17,5 - 13 104 78 76 74 73 70 68 66 64 62 58 54 50

SS 642/09 - 20 - 15 117 88 86 84 82 79 77 75 72 70 66 61 56

SS 642/10 - 20 - 15 130 98 95 93 91 88 85 83 80 78 73 68 62

SS 642/11 - 25 - 18,5 143 108 105 102 100 97 94 91 88 86 80 75 68

SS 642/12 - 25 - 18,5 156 118 114 112 109 106 102 100 96 94 88 82 74

SS 642/13 - 30 30 22 169 127 124 121 118 114 111 108 104 101 95 88 81

SS 642/14 - 30 30 22 182 137 133 130 127 123 119 116 112 109 102 95 87

SS 642/15 - 30 30 22 195 147 143 140 137 132 128 125 120 117 110 102 93

SS 642/16 - 35 35 26 208 157 152 149 146 141 136 133 128 125 117 109 99

SS 642/17 - 35 35 26 221 167 162 158 155 150 145 141 136 133 124 116 105

SS 642/18 - 40 40 30 234 176 171 167 164 158 153 149 144 140 131 122 112

SS 642/19 - 40 40 30 247 186 181 177 173 167 162 158 152 148 139 129 118

SS 642/20 - 40 40 30 260 196 190 186 182 176 170 166 160 156 146 136 124

SS 642/21 - 50 50 37 273 206 200 195 191 185 179 174 168 164 153 143 130

SS 642/22 - 50 50 37 286 216 209 205 200 194 187 183 176 172 161 150 136

SS 642/23 - 50 50 37 299 225 219 214 209 202 196 191 184 179 168 156 143

SS 642/24 - 50 50 37 312 235 228 223 218 211 204 199 192 187 175 163 149

SS 642/25 - 50 50 37 325 245 238 233 228 220 213 208 200 195 183 170 155
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PUMP TYPE
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Performans eğrileri kinematik viskozite = 1mm /s ve yoğunluk = 1000 kg / m temel alınarak oluşturulmuştur�� ��

Performance curves are based on the kinematic viscosity = 1mm /s and densty = 1000 kg / m� �
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IMPO ürünleri üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
IMPO reserves the right to modify products without a prior notice
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İmalat ve güvenlik standartları:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Construction and safety standards:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

KOMPLE PASLANMAZ POMPA
FABRICATED STAINLESS STEEL PUMPSS 660

50
 H

z

28

3 350 Hz seçim aralığı: Q= 30 m / sa - 78 m / sa
Standart Klepe Çıkışı : 4" İçten Pasolu 11 Diş ( NPT :  Özel istek )
Fan tipi: Semiaksiyel
Dönüş : Saat Yönü Tersi
Bağlantı : NEMA Standardına uygun
Mil Çapı : 22 mm

İmalat ve güvenlik standartları:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Tarih
01 / 2013
REV. 0

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik aşındırıcı olmayan akışkan.
İzin verien maksimum kum miktarı = 50 g/m
İzin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm

Minimum sıvı seviyesi: Emiş süzgecinin altından itibaren 800 mm.
Maksimum pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte): 149 mm

3

Date
01 / 2013
REV. 0

3 3Operating range at 50 Hz: Q= 30 m / h - 78 m / h
Standard Outlet : 4” Inside Threaded 11 TPI ( NPT : Optional )
Impeller type: Mixed flow
Rotation : CCW
Connection : According to NEMA Standard
Shaft Diameter : 22 mm

Construction and safety standards:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Liquid being pomped: Chemically and mechanically non aggressive.
Maximum allowable solid quantity = 50 g/m
Solid dimension: Max 2mm

Minimum liquid level (NPSH) : 800 mm from bottom of suction grid
Maximum pump (Wet end) diameter -  (Including cable guard): 149 mm

3

6"-4" 6"-6" 6"-8" 4" 6" 8" 4" 6" 8" 4" 6" 8"

4" 6" 8" 6"-4" 6"-6" 6"-8" 6"-4" 6"-6" 6"-8"

SS 660/01 2 - - 1,5 817 - - 432 - - 385 - - 93 - - 149 4" 11 - - 7 - - 18 - -

SS 660/02 4 - - 3 1079 - - 581 - - 498 - - 93 - - 149 4" 19 - - 9 - - 28 - -

SS 660/03 7,5 7,5 - 5,5 1351 1241 - 740 630 - 611 611 - 93 145 - 149 4" 25 46 - 12 12 - 37 58 -

SS 660/04 10 10 - 7,5 1584 1374 - 860 650 - 724 724 - 93 145 - 149 4" 31 48 - 14 14 - 45 62 -

SS 660/05 10 10 - 7,5 1697 1487 - 860 650 - 837 837 - 93 145 - 149 4" 31 48 - 16 16 - 47 64 -

SS 660/06 - 12,5 - 9 - 1640 - - 690 - - 950 - - 145 - 149 4" - 50 - - 18 - - 68 -

SS 660/07 - 15 - 11 - 1793 - - 730 - - 1063 - - 145 - 149 4" - 56 - - 20 - - 76 -

SS 660/08 - 15 - 11 - 1906 - - 730 - - 1176 - - 145 - 149 4" - 56 - - 22 - - 78 -

SS 660/09 - 17,5 - 13 - 2069 - - 780 - - 1289 - - 145 - 149 4" - 60 - - 24 - - 84 -

SS 660/10 - 20 - 15 - 2232 - - 830 - - 1402 - - 145 - 149 4" - 66 - - 26 - - 92 -

SS 660/11 - 25 - 18,5 - 2395 - - 880 - - 1515 - - 145 - 149 4" - 72 - - 28 - - 100 -

SS 660/12 - 25 - 18,5 - 2508 - - 880 - - 1628 - - 145 - 149 4" - 72 - - 30 - - 102 -

SS 660/13 - 25 - 18,5 - 2621 - - 880 - - 1741 - - 145 - 149 4" - 72 - - 32 - - 104 -

SS 660/14 - 30 30 22 - 2834 2813 - 980 930 - 1854 1883 - 145 195 149 4" - 82 121 - 34 37 - 116 158

SS 660/15 - 30 30 22 - 2947 2926 - 980 930 - 1967 1996 - 145 195 149 4" - 82 121 - 36 39 - 118 160

SS 660/16 - 35 35 26 - 3110 3149 - 1030 1040 - 2080 2109 - 145 195 149 4" - 88 140 - 38 41 - 126 181

SS 660/17 - 35 35 26 - 3223 3262 - 1030 1040 - 2193 2222 - 145 195 149 4" - 88 140 - 40 43 - 128 183

SS 660/18 - 35 35 26 - 3336 3375 - 1030 1040 - 2306 2335 - 145 195 149 4" - 88 140 - 42 45 - 130 185

SS 660/19 - 40 40 30 - 3529 3488 - 1110 1040 - 2419 2448 - 145 195 149 4" - 98 140 - 44 47 - 142 187

SS 660/20 - 40 40 30 - 3658 3617 - 1110 1040 - 2548 2577 - 145 195 149 4" - 98 140 - 47 50 - 145 190

SS 660/21 - 40 40 30 - 3771 3730 - 1110 1040 - 2661 2690 - 145 195 149 4" - 98 140 - 49 52 - 147 192

SS 660/22 - 50 50 37 - 3964 3873 - 1190 1070 - 2774 2803 - 145 195 149 4" - 106 146 - 51 54 - 157 200

SS 660/23 - 50 50 37 - 4077 3986 - 1190 1070 - 2887 2916 - 145 195 149 4" - 106 146 - 53 56 - 159 202

SS 660/24 - 50 50 37 - 4190 4099 - 1190 1070 - 3000 3029 - 145 195 149 4" - 106 146 - 55 58 - 161 204

SS 660/25 - 50 50 37 - 4303 4212 - 1190 1070 - 3113 3142 - 145 195 149 4" - 106 146 - 57 60 - 163 206

L

AĞIRLIK / WEIGHT ( kg )

TOPLAM
TOTAL

POMPA
PUMP

MOTOR

B ø = C ø = CB

POMPA TİPİ
PUMP TYPE

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS ( mm )

4"
HP

kW L E B ø = C

ø
D

MOTOR
MOTEUR

ø
PUMPE E

6"
HP

8"
HP

L

m³/h 0 30 36 42 48 54 60 66 72 78

l / sec 0,00 8,33 10,00 11,67 13,33 15,00 16,67 18,33 20,00 21,67

gpm 0 132 159 185 211 238 264 291 317 343

SS 660/01 2 - - 1,5 11 10 9 9 8 8 7 6 5 4

SS 660/02 4 - - 3 22 20 19 18 17 15 13 11 9 7

SS 660/03 7,5 7,5 - 5,5 33 30 28 27 25 23 20 17 14 11

SS 660/04 10 10 - 7,5 44 40 37 36 33 30 27 23 19 14

SS 660/05 10 10 - 7,5 52 51 47 43 40 36 32 28 23 17

SS 660/06 - 12,5 - 9 61 61 56 50 47 43 38 32 27 20

SS 660/07 - 15 - 11 70 71 65 58 54 49 43 37 31 23

SS 660/08 - 15 - 11 79 81 74 65 61 55 49 42 35 26

SS 660/09 - 17,5 - 13 88 91 84 73 68 61 54 47 39 29

SS 660/10 - 20 - 15 105 101 93 83 77 69 61 53 44 33

SS 660/11 - 25 - 18,5 123 111 102 93 86 77 68 59 49 37

SS 660/12 - 25 - 18,5 141 121 112 103 95 85 75 65 54 41

SS 660/13 - 25 - 18,5 158 131 121 113 104 93 82 71 59 45

SS 660/14 - 30 30 22 176 141 130 123 113 101 89 77 64 50

SS 660/15 - 30 30 22 194 152 140 133 122 109 100 83 69 54

SS 660/16 - 35 35 26 202 162 149 141 130 117 103 89 74 57

SS 660/17 - 35 35 26 210 172 158 150 138 125 110 95 79 61

SS 660/18 - 35 35 26 218 182 167 159 146 132 117 100 84 65

SS 660/19 - 40 40 30 226 192 177 167 155 140 124 106 89 69

SS 660/20 - 40 40 30 234 202 186 176 163 147 131 112 94 73

SS 660/21 - 40 40 30 242 212 195 185 171 155 137 118 99 77

SS 660/22 - 50 50 37 250 222 205 193 179 163 144 124 104 81

SS 660/23 - 50 50 37 259 232 214 202 187 170 151 130 109 84

SS 660/24 - 50 50 37 267 242 223 211 196 178 158 136 114 88

SS 660/25 - 50 50 37 275 253 233 219 204 185 165 142 119 92
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Performans eğrileri kinematik viskozite = 1mm /s ve yoğunluk = 1000 kg / m temel alınarak oluşturulmuştur�� ��

Performance curves are based on the kinematic viscosity = 1mm /s and densty = 1000 kg / m� �
2

2 3

3

H
id

ro
lik

 ç
a

lış
m

a
 k

a
ra

kt
e

ri
st

ik
le

ri
 1

5
 C

 d
e

ki
 s

u
yl

a
 v

e
 1

 b
a

r 
a

tm
o

sf
e

ri
k 

b
a

sı
n

ç 
a

ltı
n

d
a

 a
lın

m
ış

tı
r

T
h

e
 h

yd
ro

u
lic

 w
o

rk
in

g
 c

h
a

ra
ct

e
ri
st

ic
s 

h
a

ve
 b

e
e

n
 c

a
lc

u
la

te
d

 w
ith

 w
a

te
r 

a
t 

1
5

 C
 a

t 
th

e
 a

tm
o

sp
h

e
ri
ca

l p
re

ss
u

re
 o

f 
1

 b
a

r

o

o
SS 660Performans eğrileri 1 – 25Performance Curves

29
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Eğrilerin toleransı EN ISO 9906 Ek A ya uygundur.
Tolerance of curves according EN 9906 Appendix A



m³/h 0 42 54 64 70 75 80 84 90 96

l / sec 0,00 11,67 15,00 17,78 19,44 20,83 22,22 23,33 25,00 26,67

gpm 0 185 238 282 308 330 352 370 396 423

SS 675/01 4 - - 3 16 11 11 10 9 8 7 7 6 4

SS 675/02 7,5 7,5 - 5,5 32 23 21 20 19 17 15 13 11 9

SS 675/03 10 10 - 7,5 49 34 32 30 28 25 22 20 17 13

SS 675/04 - 15 - 11 65 45 43 40 37 33 30 27 22 17

SS 675/05 - 17,5 - 13 81 56 53 49 47 41 37 34 28 21

SS 675/06 - 20 - 15 97 68 64 59 56 50 45 40 33 26

SS 675/07 - 25 - 18,5 113 79 74 69 65 58 52 47 39 30

SS 675/08 - 25 - 18,5 130 90 85 79 74 66 60 54 45 34

SS 675/09 - 30 30 22 146 102 96 89 84 75 67 60 50 39

SS 675/10 - 35 35 25 162 113 106 99 93 83 74 67 56 43

SS 675/11 - 40 40 30 178 124 117 109 102 91 82 74 61 47

SS 675/12 - 40 40 30 194 135 128 119 112 99 89 81 67 51

SS 675/13 - 50 50 37 210 147 138 128 121 108 97 87 72 56

SS 675/14 - 50 50 37 227 158 149 138 130 116 104 94 78 60

SS 675/15 - 50 50 37 243 169 160 148 140 124 112 101 84 64

SS 675/16 - 60 60 45 259 180 170 158 149 133 119 107 89 69

SS 675/17 - 60 60 45 275 192 181 168 158 141 127 114 95 73

SS 675/18 - 60 60 45 291 203 191 178 167 149 134 121 100 77
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POMPA TİPİ
PUMP TYPE

MOTOR
MOTEUR

4"
HP

6"
HP

8"
HP

kW

6"-4" 6"-6" 6"-8" 4" 6" 8" 4" 6" 8" 4" 6" 8"

4" 6" 8" 6"-4" 6"-6" 6"-8" 6"-4" 6"-6" 6"-8"

SS 675/01 4 - - 3 1020 - - 581 - - 439 - - 93 - - 149 4" 19 - - 11 - - 30 - -

SS 675/02 7,5 7,5 - 5,5 1320 1210 - 740 630 - 580 580 - 93 - - 149 4" 25 46 - 14 14 - 39 60 -

SS 675/03 10 10 - 7,5 731 1371 - 10 650 - 721 721 - 93 145 - 149 4" 31 48 - 17 17 - 48 65 -

SS 675/04 - 15 - 11 - 1592 - - 730 - - 862 - 93 145 - 149 4" - 56 - - 20 - - 76 -

SS 675/05 - 17,5 - 13 - 1783 - - 780 - - 1003 - 93 145 - 149 4" - 60 - - 23 - - 83 -

SS 675/06 - 20 - 15 - 1974 - - 830 - - 1144 - - 145 - 149 4" - 66 - - 26 - - 92 -

SS 675/07 - 25 - 18,5 - 2165 - - 880 - - 1285 - - 145 - 149 4" - 72 - - 29 - - 101 -

SS 675/08 - 25 - 18,5 - 2306 - - 880 - - 1426 - - 145 - 149 4" - 72 - - 32 - - 104 -

SS 675/09 - 30 30 22 - 2547 2526 - 980 930 - 1567 1596 - 145 - 149 4" - 82 121 - 35 38 - 117 159

SS 675/10 - 35 35 25 - 2738 2777 - 1030 1040 - 1708 1737 - 145 - 149 4" - 88 140 - 38 41 - 126 181

SS 675/11 - 40 40 30 - 2959 2918 - 1110 1040 - 1849 1878 - 145 - 149 4" - 98 140 - 41 44 - 139 184

SS 675/12 - 40 40 30 - 3100 3059 - 1110 1040 - 1990 2019 - 145 - 149 4" - 98 140 - 44 47 - 142 187

SS 675/13 - 50 50 37 - 3321 3230 - 1190 1070 - 2131 2160 - 145 - 149 4" - 106 146 - 47 50 - 153 196

SS 675/14 - 50 50 37 - 3462 3371 - 1190 1070 - 2272 2301 - 145 195 149 4" - 106 146 - 50 53 - 156 199

SS 675/15 - 50 50 37 - 3603 3512 - 1190 1070 - 2413 2442 - 145 195 149 4" - 106 146 - 54 57 - 160 203

SS 675/16 - 60 60 45 - 3824 3713 - 1270 1130 - 2554 2583 - 145 195 149 4" - 116 158 - 57 60 - 173 218

SS 675/17 - 60 60 45 - 3965 3854 - 1270 1130 - 2695 2724 - 145 195 149 4" - 116 158 - 60 63 - 176 221

SS 675/18 - 60 60 45 - 4106 3995 - 1270 1130 - 2836 2865 - 145 195 149 4" - 116 158 - 63 66 - 179 224

ø = C ø = C ø = CE E E B B B
6"
HP

8"
HP

kW L L L

POMPA TİPİ
PUMP TYPE

MOTOR
MOTEUR

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS ( mm ) AĞIRLIK / WEIGHT ( kg )

ø
PUMP

ø
D

MOTOR
POMPA
PUMP

TOPLAM
TOTAL

4"
HP

IMPO ürünleri üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
IMPO reserves the right to modify products without a prior notice
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İmalat ve güvenlik standartları:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Construction and safety standards:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

KOMPLE PASLANMAZ POMPA
FABRICATED STAINLESS STEEL PUMPSS 675

50
 H

z

30

3 350 Hz seçim aralığı: Q= 42 m / sa - 96 m / sa
Standart Klepe Çıkışı : 4" İçten Pasolu 11 Diş ( NPT :  Özel istek )
Fan tipi: Semiaksiyel
Dönüş : Saat Yönü Tersi
Bağlantı : NEMA Standardına uygun
Mil Çapı : 22 mm

İmalat ve güvenlik standartları:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Tarih
01 / 2014
REV. 0

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik aşındırıcı olmayan akışkan.
İzin verien maksimum kum miktarı = 50 g/m
İzin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm

Minimum sıvı seviyesi: Emiş süzgecinin altından itibaren 800 mm.
Maksimum pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte): 149 mm

3

Date
01 / 2014
REV. 0

3 3Operating range at 50 Hz: Q= 42 m / h - 96 m / h
Standard Outlet : 4” Inside Threaded 11 TPI ( NPT : Optional )
Impeller type: Mixed flow
Rotation : CCW
Connection : According to NEMA Standard
Shaft Diameter : 22 mm

Construction and safety standards:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Liquid being pomped: Chemically and mechanically non aggressive.
Maximum allowable solid quantity = 50 g/m
Solid dimension: Max 2mm

Minimum liquid level (NPSH) : 800 mm from bottom of suction grid
Maximum pump (Wet end) diameter -  (Including cable guard): 149 mm

3



Performans eğrileri kinematik viskozite = 1mm /s ve yoğunluk = 1000 kg / m temel alınarak oluşturulmuştur�� ��

Performance curves are based on the kinematic viscosity = 1mm /s and densty = 1000 kg / m� �
2

2 3

3

H
id

ro
lik

 ç
a

lış
m

a
 k

a
ra

kt
e

ri
st

ik
le

ri
 1

5
 C

 d
e

ki
 s

u
yl

a
 v

e
 1

 b
a

r 
a

tm
o

sf
e

ri
k 

b
a

sı
n

ç 
a

ltı
n

d
a

 a
lın

m
ış

tı
r

T
h

e
 h

yd
ro

u
lic

 w
o

rk
in

g
 c

h
a

ra
ct

e
ri
st

ic
s 

h
a

ve
 b

e
e

n
 c

a
lc

u
la

te
d

 w
ith

 w
a

te
r 

a
t 

1
5

 C
 a

t 
th

e
 a

tm
o

sp
h

e
ri
ca

l p
re

ss
u

re
 o

f 
1

 b
a

r

o

o
SS 675Performans eğrileri 1 – 18Performance Curves

31

(m /h)3
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(l/sec)
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Eğrilerin toleransı EN ISO 9906 Ek A ya uygundur.
Tolerance of curves according EN 9906 Appendix A
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IMPO ürünleri üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
IMPO reserves the right to modify products without a prior notice
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İmalat ve güvenlik standartları:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Construction and safety standards:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

KOMPLE PASLANMAZ POMPA
FABRICATED STAINLESS STEEL PUMPSS 690
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3 350 Hz seçim aralığı: Q= 75 m / sa - 120 m / sa
Standart Klepe Çıkışı : 4" İçten Pasolu 11 Diş ( NPT :  Özel istek )
Fan tipi: Semiaksiyel
Dönüş : Saat Yönü Tersi
Bağlantı : NEMA Standardına uygun
Mil Çapı : 25 mm

İmalat ve güvenlik standartları:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Tarih
01 / 2014
REV. 0

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik aşındırıcı olmayan akışkan.
İzin verien maksimum kum miktarı = 50 g/m
İzin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm

Minimum sıvı seviyesi: Emiş süzgecinin altından itibaren 800 mm.
Maksimum pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte): 149 mm

3

Date
01 / 2014
REV. 0

3 3Operating range at 50 Hz: Q= 75 m / h - 120 m / h
Standard Outlet : 5” Inside Threaded 11 TPI ( NPT : Optional )
Impeller type: Mixed flow
Rotation : CCW
Connection : According to NEMA Standard
Shaft Diameter : 25 mm

Construction and safety standards:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Liquid being pomped: Chemically and mechanically non aggressive.
Maximum allowable solid quantity = 50 g/m
Solid dimension: Max 2mm

Minimum liquid level (NPSH) : 800 mm from bottom of suction grid
Maximum pump (Wet end) diameter -  (Including cable guard): 149 mm

3

m³/h 0 75 84 90 96 100 105 110 115 120

l / sec 0,00 20,83 23,33 25,00 26,67 27,78 29,17 30,56 31,94 33,33

gpm 0 330 370 396 423 440 462 484 506 528

SS 690/01 5,5 5,5 - 4 15 11 11 10 9 9 8 8 7 6

SS 690/02 10 10 - 7,5 31 22 21 20 19 18 17 16 14 13

SS 690/03 - 15 - 11 46 33 32 30 28 27 25 23 21 19

SS 690/04 - 20 - 15 62 44 42 40 38 36 33 31 28 25

SS 690/05 - 25 - 18,5 77 55 53 50 47 45 42 39 35 31

SS 690/06 - 30 30 22 93 66 63 60 57 54 50 47 42 38

SS 690/07 - 35 35 26 108 77 74 70 66 63 59 55 50 44

SS 690/08 - 40 40 30 124 88 84 80 76 72 67 62 57 50

SS 690/09 - 50 50 37 139 98 95 90 85 81 75 70 64 56

SS 690/10 - 50 50 37 155 109 105 100 95 90 84 78 71 63

SS 690/11 - 60 60 45 170 120 116 110 104 99 92 86 78 69

SS 690/12 - 60 60 45 186 131 126 120 113 108 100 94 85 75
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POMPA TİPİ
PUMP TYPE

MOTOR
MOTEUR

4"
HP

6"
HP

8"
HP

kW

6"-4" 6"-6" 6"-8" 4" 6" 8" 4" 6" 8" 4" 6" 8"

4" 6" 8" 6"-4" 6"-6" 6"-8" 6"-4" 6"-6" 6"-8"

SS 690/01 5,5 5,5 - 4 1060 1069 - 621 630 - 439 439 - 93 145 - 149 4" 21 46 - 11 11 - 32 57 -

SS 690/02 10 10 - 7,5 1440 1230 - 860 650 - 580 580 - 93 145 - 149 4" 31 48 - 14 14 - 45 62 -

SS 690/03 - 15 - 11 - 1451 - - 730 - - 721 - - 145 - 149 4" - 56 - - 17 - - 73 -

SS 690/04 - 20 - 15 - 1692 - - 830 - - 862 - - 145 - 149 4" - 66 - - 20 - - 86 -

SS 690/05 - 25 - 18,5 - 1883 - - 880 - - 1003 - - 145 - 149 4" - 72 - - 23 - - 95 -

SS 690/06 - 30 30 22 - 2124 2103 - 980 930 - 1144 1173 - 145 195 149 4" - 82 121 - 26 29 - 108 150

SS 690/07 - 35 35 26 - 2315 2354 - 1030 1040 - 1285 1314 - 145 195 149 4" - 88 140 - 29 32 - 117 172

SS 690/08 - 40 40 30 - 2536 2495 - 1110 1040 - 1426 1455 - 145 195 149 4" - 98 140 - 32 35 - 130 175

SS 690/09 - 50 50 37 - 2757 2666 - 1190 1070 - 1567 1596 - 145 195 149 4" - 106 146 - 35 38 - 141 184

SS 690/10 - 50 50 37 - 2898 2807 - 1190 1070 - 1708 1737 - 145 195 149 4" - 106 146 - 38 41 - 144 187

SS 690/11 - 60 60 45 - 3119 3008 - 1270 1130 - 1849 1878 - 145 195 149 4" - 116 158 - 41 44 - 157 202

SS 690/12 - 60 60 45 - 3260 3149 - 1270 1130 - 1990 2019 - 145 195 149 4" - 116 158 - 44 47 - 160 205

ø = C ø = C ø = CE E E B B B
6"
HP

8"
HP

kW L L L

POMPA TİPİ
PUMP TYPE

MOTOR
MOTEUR

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS ( mm ) AĞIRLIK / WEIGHT ( kg )

ø
PUMP

ø
D

MOTOR
POMPA
PUMP

TOPLAM
TOTAL

4"
HP



Performans eğrileri kinematik viskozite = 1mm /s ve yoğunluk = 1000 kg / m temel alınarak oluşturulmuştur�� ��

Performance curves are based on the kinematic viscosity = 1mm /s and densty = 1000 kg / m� �
2
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(m /h)3

(GPM)
Hm (m) TDH(Feet)

(l/sec)

(l /min)

Q     ( Debi - Flow Rate )

75

330

78

343

81

357

84

370

87

383

90

396

93

410

96

423

99

436

102

449

105

462

108
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111

489

114
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117

515

120

528

0 0

10 33

20 66

30 98

40 131

50 164

60 197

70 230

80 262

90 295

100 328

110 361

120 394

130 426
Basma Yüksekliği
Manometric Head

50
Hz
Eğrilerin toleransı EN ISO 9906 Ek A ya uygundur.
Tolerance of curves according EN 9906 Appendix A
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Pompa Verimi
Pump Efficiency
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PARÇALAR VE MONTAJ
COMPONENTS AND ASSEMBLYSS 609
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SS 609PARÇA LİSTESİ
COMPONENT LIST

Pompa seri adı Parça resim no Motor çapı Kademe sayısı. . .
(Gerekli ise) (Gerekli ise)

609 601 4 10. . .

Parça siparişi verirken belirtilmesi gereken bilgiler

4" Motor Flanşlı SS 609/ 10 kademe pompa miliÖrnek Sipariş:

Pump serie name Component drawing no Motor size Stage. . .
(if necessary) (if necessary)

Required informations to order a component

A pump shaft of SS 609 / 10 stage with 4" motor flangeExample Order:

609 601 4 10. . .

35

Parça No -  Part No Tan m - Descriptionı

SS601 Mil - Shaft Paslanmaz çelik / (AISI 420) - Stainless steel / (AISI 420)

SS602 Kama - Key Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

SS603 Kaplin - Coupling Paslanmaz çelik / (AISI 420) - Stainless steel / (AISI 420)

SS604 Oring - O-Ring Kauçuk - Rubber

Kaplin Civatas - Coupling Screwı Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)SS605

Emiş - Support Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)SS606

Süzgeç - Strainer Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)SS607

SS608 Aş nma Bileziği Tutucusu - Neck Ring Retainerı

SS609 Aş nma Bileziği - Neck Ringı Kauçuk / Çelik - Rubber / Steel

SS610A Fan - Impeller

SS610B Fan Aş nma Bileziği - Ring Of Impellerı

SS611 Konik Kama - Split Cone

SS612 Konik Kama Somunu - Split Cone Nut

SS613 Stoplama Plastiği - Spacing Washer For Stop Ring Kompozit - Composite

SS614 Difüzör - Diffuser

SS615

Klepe Diski - Valve Cone

Klepe ( NPT - Rp 2 1/2 ) - Discharge ( NPT - Rp 2 1/2 )

Lama Somunu - Strap Nut

SS618

Kablo Muhafaza Sac - Cable Guardı

SS617-A

SS616 Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Malzeme - Material

Orta Burç - Bearing Kauçuk - Rubber

Lama - Strap

SS619

SS620

SS614 KIT

Difüzör - Diffuser Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Orta Burç - Bearing Kauçuk - Rubber

Aş nma Bileziği - Neck Ringı Kauçuk / Çelik - Rubber / Steel

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Klepe ( 2 1/2" Normal ) - Discharge ( 2 1/2" Normal )SS617 Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)



PARÇALAR VE MONTAJ
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SS602

SS604

SS601

SS603

SS611

SS612
SS612-1

SS613

SS611

SS613

SS611

SS613

SS617

SS618

SS625

SS624

SS605

SS606

SS607

SS609

SS610

SS626

SS627

SS608

SS614A

SS614

SS615

SS615A

SS616

SS615A

SS619A

SS619
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SS621

SS622

SS623

SS628



SS 612PARÇA LİSTESİ
COMPONENT LIST

Pompa seri adı Parça resim no Motor çapı Kademe sayısı. . .
(Gerekli ise) (Gerekli ise)

612 1201 4 10. . .

Parça siparişi verirken belirtilmesi gereken bilgiler

4" Motor Flanşlı SS 612/ 10 kademe pompa miliÖrnek Sipariş:

Pump serie name Component drawing no Motor size Stage. . .
(if necessary) (if necessary)

Required informations to order a component

A pump shaft of SS 612 / 10 stage with 4" motor flangeExample Order:

612 1201 4 10. . .

37

Parça No -  Part No Tan m - Descriptionı

SS601 Mil - Shaft Paslanmaz çelik / (AISI 420) - Stainless steel / (AISI 420)

SS602 Kaplin -Coupling Paslanmaz çelik / (AISI 420) - Stainless steel / (AISI 420)

SS603 Oring - O-Ring Kauçuk - Rubber

Kaplin Civatas - Coupling Screwı Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)SS604

Emiş - Suction Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)SS605

Süzgeç - Strainer Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)SS606

SS607 Emme Kutusu Boğaz Flanş - Suction Flangeı

SS608 Alt Mesafe Ayar Burcu Alt - Lower Spacer Bottom

SS609

Stoplama Alt Metali - Lower up - thrust washer

SS610

SS611

SS612

SS613 Fan Mesafe Burcu - Impeller spacer

SS615 Difüzör - Diffuser

Klepe Lastiği - Valve seat Kauçuk / Çelik - Rubber / Steel

Klepe Diski - Valve cone

Lama Somunu - Strap Nut

Kablo Muhafaza Sac - Cable Guardı

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Malzeme - Material

SS614 Stoplamal Difüzör - Diffuser with upper up-thrust washerı

Lama - Strap

Son Difüzör - Last Diffuser

Üst Mesafe Burcu - Upper spacer

Üst Mil Yatağ - Upper journal sleeveı

Üst Yatak K lavuzu - Upper bearing guideı

Rondela - Washer

Civata - Screw

Klepe Ringi - Check valve ring

Klepe ( Normal - 2 1/2" ) - Discharge ( 2 1/2" Normal )

SS616

SS617

SS618

SS619

SS620

SS 621

SS622

SS623

SS624

SS625

SS626

SS627

Alt Mesafe Ayar Burcu Üst - Lower Spacer Top

İlk Difüzör - First Diffuser

Fan - Impeller

Stoplama Alt Bileziği - Up-thrust ringSS612-1

SS628

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Kompozit - Composite

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

SS614A Stoplama Üst Metali - Upper up-thrust washer Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

SS615A Difüzör Orta Burç - Diffuser Bearing

Üst Yatak K lavuzu Orta Burcu- Upper bearing guide bearingıSS619A

Kauçuk - Rubber

Kauçuk - Rubber
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SS 615PARÇA LİSTESİ
COMPONENT LIST

Pompa seri adı Parça resim no Motor çapı Kademe sayısı. . .
(Gerekli ise) (Gerekli ise)

615 601 4 10. . .

Parça siparişi verirken belirtilmesi gereken bilgiler

4" Motor Flanşlı SS 615/ 10 kademe pompa miliÖrnek Sipariş:

Pump serie name Component drawing no Motor size Stage. . .
(if necessary) (if necessary)

Required informations to order a component

A pump shaft of SS 615 / 10 stage with 4" motor flangeExample Order:

615 601 4 10. . .

39
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PARÇA LİSTESİ
COMPONENT LIST

Pompa seri adı Parça resim no Motor çapı Kademe sayısı. . .
(Gerekli ise) (Gerekli ise)

630 601 4 10. . .

Parça siparişi verirken belirtilmesi gereken bilgiler

4" Motor Flanşlı SS 630/ 10 kademe pompa miliÖrnek Sipariş:

Pump serie name Component drawing no Motor size Stage. . .
(if necessary) (if necessary)

Required informations to order a component

A pump shaft of SS 630 / 10 stage with 4" motor flangeExample Order:

630 601 4 10. . .

SS 624 - SS 630
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SS 636 - SS 642 - SS 660
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PARÇA LİSTESİ
COMPONENT LIST SS 636 - SS 642 - SS 660

Pompa seri adı Parça resim no Motor çapı Kademe sayısı. . .
(Gerekli ise) (Gerekli ise)

642 601 4 10. . .

Parça siparişi verirken belirtilmesi gereken bilgiler

4" Motor Flanşlı SS 642/ 10 kademe pompa miliÖrnek Sipariş:

Pump serie name Component drawing no Motor size Stage. . .
(if necessary) (if necessary)

Required informations to order a component

A pump shaft of SS 642 / 10 stage with 4" motor flangeExample Order:

642 601 4 10. . .
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SS 675 - SS 690
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SS604
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SS609
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SS617
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SS614

SS612B
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SS613
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SS614
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SS612A
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SS612
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SS613

SS612
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SS614

SS627



PARÇA LİSTESİ
COMPONENT LIST

Pompa seri adı Parça resim no Motor çapı Kademe sayısı. . .
(Gerekli ise) (Gerekli ise)

675 601 6 10. . .

Parça siparişi verirken belirtilmesi gereken bilgiler

6" Motor Flanşlı SS 675/ 10 kademe pompa miliÖrnek Sipariş:

Pump serie name Component drawing no Motor size Stage. . .
(if necessary) (if necessary)

Required informations to order a component

A pump shaft of SS 675 / 10 stage with 6" motor flangeExample Order:

675 601 6 10. . .

SS 675 - SS 690

45

Parça No -  Part No Tan m - Descriptionı

SS601 Mil - Shaft Paslanmaz çelik / (AISI 420) - Stainless steel / (AISI 420)

SS602 Kama - Key Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

SS603 Kaplin - Coupling Paslanmaz çelik / (AISI 420) - Stainless steel / (AISI 420)

SS604 Oring - O-Ring Kauçuk - Rubber

Kaplin Civatas - Coupling Screwı Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)SS605

SS606 Flanş - Flange Paslanmaz çelik / (AISI 420) - Stainless steel / (AISI 420)

SS607 Flanş Civatas - Flange Screwı Paslanmaz çelik / AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Emiş - Support Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)SS608

Süzgeç - Strainer Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)SS609

SS610 Aş nma Bileziği Tutucusu - Neck Ring Retainerı

SS611 Aş nma Bileziği - Neck Ringı Kauçuk / Çelik - Rubber / Steel

SS612A Fan - Impeller

SS612B Fan Aş nma Bileziği - Ring Of Impellerı

SS613 Konik Kama - Split Cone

SS614 Konik Kama Somunu - Split Cone Nut

SS615 Stoplama Plastiği - Spacing Washer For Stop Ring Kompozit - Composite

SS617 Difüzör - Diffuser

SS620

Klepe Diski - Valve Cone

Klepe ( NPT - Rp 4 ) - Discharge ( NPT - Rp 4 )

Lama Somunu - Strap Nut

SS625

Kablo Muhafaza Sac - Cable Guardı

SS624-A

SS623 Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Malzeme - Material

Difizör yatağ - Bearingı

Lama - Strap

SS626

SS627

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Klepe ( 4" Normal ) - Discharge ( 4" Normal )SS624 Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

SS616 Stoplama Metali - Stop ring

Klepe Ringi - Discharge RingSS621 Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Klepe Lastiği - Valve seatSS622 Kauçuk / Çelik - Rubber / Steel

SS618 Difüzör Burcu - Diffuser Bearing Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

SS619 Orta Burç - Bearing Kauçuk - Rubber

Kauçuk / Çelik - Rubber / Steel

Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)
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FABRICATED STAINLESS STEEL PUMPSS 872
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3 350 Hz seçim aralığı: Q= 60 m / sa - 104 m / sa
Standart Klepe Çıkışı : 5" İçten Pasolu 11 Diş ( NPT :  Özel istek )
Fan tipi: Semiaksiyel
Dönüş : Saat Yönü Tersi
Bağlantı : NEMA Standardına uygun
Mil Çapı : 25 mm

İmalat ve güvenlik standartları:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Tarih
01 / 2013
REV. 0

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik aşındırıcı olmayan akışkan.
İzin verien maksimum kum miktarı = 50 g/m
İzin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm

Minimum sıvı seviyesi: Emiş süzgecinin altından itibaren 1200 mm.
Maksimum pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte): 182 mm

3

Date
01 / 2013
REV. 0

3 3Operating range at 50 Hz: Q= 60 m / h - 104 m / h
Standard Outlet : 5” Inside Threaded 11 TPI ( NPT : Optional )
Impeller type: Mixed flow
Rotation : CCW
Connection : According to NEMA Standard
Shaft Diameter : 25 mm

Construction and safety standards:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Liquid being pomped: Chemically and mechanically non aggressive.
Maximum allowable solid quantity = 50 g/m
Solid dimension: Max 2mm

Minimum liquid level (NPSH) : 1200 mm from bottom of suction grid
Maximum pump (Wet end) diameter -  (Including cable guard): 182 mm

3

8"-6" 8"-8" 6" 8" 8"-6" 8"-8" 6" 8" 8"-6" 8"-8"

6" 8" 8"-6" 8"-8" 8"-6" 8"-8"

SS 872/01 5,5 - 4 1200 - 630 - 570 - 145 - 174 - 5" 46 - 22 - 68 -

SS 872/02 10 - 7,5 1348 - 650 - 698 - 145 - 174 - 5" 48 - 25 - 73 -

SS 872/03 15 - 11 1556 - 730 - 826 - 145 - 174 - 5" 56 - 29 - 85 -

SS 872/04 17,5 - 13 1734 - 780 - 954 - 145 - 174 - 5" 60 - 32 - 92 -

SS 872/05 25 - 18,5 1962 - 880 - 1082 - 145 - 174 - 5" 72 - 35 - 107 -

SS 872/06 30 30 22 2190 2151 980 930 1210 1221 145 195 174 182 5" 82 121 39 40 121 161

SS 872/07 35 35 26 2368 2389 1030 1040 1338 1349 145 195 174 182 5" 88 140 42 44 130 184

SS 872/08 35 35 26 2496 2517 1030 1040 1466 1477 145 195 174 182 5" 88 140 45 48 133 188

SS 872/09 40 40 30 2704 2645 1110 1040 1594 1605 145 195 174 182 5" 98 140 49 52 147 192

SS 872/10 50 50 37 2912 2803 1190 1070 1722 1733 145 195 174 182 5" 106 146 52 55 158 201

SS 872/11 50 50 37 3040 2931 1190 1070 1850 1861 145 195 174 182 5" 106 146 56 59 162 205

SS 872/12 60 60 45 3248 3119 1270 1130 1978 1989 145 195 174 182 5" 116 158 59 63 175 221

SS 872/13 60 60 45 3376 3247 1270 1130 2106 2117 145 195 174 182 5" 116 158 62 67 178 225

SS 872/14 - 70 52 - 3455 - 1210 - 2245 - 195 - 182 5" - 177 - 71 - 248

SS 872/15 - 70 52 - 3583 - 1210 - 2373 - 195 - 182 5" - 177 - 75 - 252

SS 872/16 - 75 55 - 3751 - 1250 - 2501 - 195 - 182 5" - 184 - 79 - 263

SS 872/17 - 75 55 - 3879 - 1250 - 2629 - 195 - 182 5" - 184 - 83 - 267

SS 872/18 - 80 59 - 4037 - 1280 - 2757 - 195 - 182 5" - 190 - 87 - 277

SS 872/19 - 90 66 - 4250 - 1365 - 2885 - 195 - 182 5" - 204 - 91 - 295

SS 872/20 - 90 66 - 4378 - 1365 - 3013 - 195 - 182 5" - 204 - 95 - 299

SS 872/21 - 100 75 - 4571 - 1430 - 3141 - 195 - 182 5" - 218 - 98 - 316

SS 872/22 - 100 75 - 4699 - 1430 - 3269 - 195 - 182 5" - 218 - 102 - 320

POMPA TİPİ

PUMP TYPE

MOTOR

MOTEUR

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS ( mm ) AĞIRLIK / WEIGHT ( kg )

ø

D

MOTOR
POMPA

PUMP

TOPLAM

TOTAL8"

HP
kW L L

ø

PUMP

ø

PUMP
ø = C ø = C

6"

HP
E E B B

m³/h 0 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104

l / sec 0,00 16,67 17,78 18,89 20,00 21,11 22,22 23,33 24,44 25,56 26,67 27,78 28,89

gpm 0 264 282 299 317 335 352 370 387 405 423 440 458

SS 872/01 5,5 4 19 14 13 13 13 12 12 11 11 10 9 9 8

SS 872/02 10 7,5 36 27 26 26 25 24 23 22 21 20 19 18 16

SS 872/03 15 11 55 41 40 39 38 37 35 34 32 30 28 27 24

SS 872/04 17,5 13 72 55 54 52 51 49 46 45 42 40 38 36 32

SS 872/05 25 18,5 92 69 67 65 64 61 58 56 53 50 47 45 40

SS 872/06 30 30 22 110 82 80 78 76 73 70 67 64 60 56 54 48

SS 872/07 35 35 26 129 96 94 91 89 85 81 78 74 70 66 63 56

SS 872/08 35 35 26 148 110 107 104 102 98 93 90 85 80 75 72 64

SS 872/09 40 40 30 165 123 121 117 114 110 104 101 95 90 85 81 72

SS 872/10 50 50 37 184 137 134 130 127 122 116 112 106 100 94 90 80

SS 872/11 50 50 37 203 151 147 143 140 134 128 123 117 110 103 99 88

SS 872/12 60 60 45 220 164 161 156 152 146 139 134 127 120 113 108 96

SS 872/13 60 60 45 233 178 174 169 165 159 151 146 138 130 122 117 104

SS 872/14 - 70 52 247 192 188 182 178 171 162 157 148 140 132 126 112

SS 872/15 - 70 52 265 206 201 195 191 183 174 168 159 150 141 135 120

SS 872/16 - 75 55 294 219 214 208 203 195 186 179 170 160 150 144 128

SS 872/17 - 75 55 313 233 228 221 216 207 197 190 180 170 160 153 136

SS 872/18 - 80 59 332 247 241 234 229 220 209 202 191 180 169 162 144

SS 872/19 - 90 66 349 260 255 247 241 232 220 213 201 190 179 171 152

SS 872/20 - 90 66 368 274 268 260 254 244 232 224 212 200 188 180 160

SS 872/21 - 100 75 387 288 281 273 267 256 244 235 223 210 197 189 168

SS 872/22 - 100 75 406 301 295 286 279 268 255 246 233 220 207 198 176
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Performans eğrileri kinematik viskozite = 1mm /s ve yoğunluk = 1000 kg / m temel alınarak oluşturulmuştur�� ��

Performance curves are based on the kinematic viscosity = 1mm /s and densty = 1000 kg / m� �
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Pompa Verimi
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�p
( % )

(m /h)3
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Eğrilerin toleransı EN ISO 9906 Ek A ya uygundur.
Tolerance of curves according EN 9906 Appendix A

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

(l /min)1000 1067 1133 1200 1267 1333 1400 1467 1533 1600 1667

4,25

4,3

4,35

4,4

4,45

4,5

Q     ( Debi - Flow Rate )

HP / Kademe - Stage

G
ü

ç 
- 

P
o

w
e

r

HP



IMPO ürünleri üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
IMPO reserves the right to modify products without a prior notice
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KOMPLE PASLANMAZ POMPA
FABRICATED STAINLESS STEEL PUMPSS 896

50
 H

z

50

3 350 Hz seçim aralığı: Q= 68 m / sa - 112 m / sa
Standart Klepe Çıkışı : 5" İçten Pasolu 11 Diş ( NPT :  Özel istek )
Fan tipi: Semiaksiyel
Dönüş : Saat Yönü Tersi
Bağlantı : NEMA Standardına uygun
Mil Çapı : 25 mm

İmalat ve güvenlik standartları:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Tarih
01 / 2013
REV. 0

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik aşındırıcı olmayan akışkan.
İzin verien maksimum kum miktarı = 50 g/m
İzin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm

Minimum sıvı seviyesi: Emiş süzgecinin altından itibaren 1200 mm.
Maksimum pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte): 182 mm

3

Date
01 / 2013
REV. 0

3 3Operating range at 50 Hz: Q= 68 m / h - 112 m / h
Standard Outlet : 5” Inside Threaded 11 TPI ( NPT : Optional )
Impeller type: Mixed flow
Rotation : CCW
Connection : According to NEMA Standard
Shaft Diameter : 25 mm

Construction and safety standards:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Liquid being pomped: Chemically and mechanically non aggressive.
Maximum allowable solid quantity = 50 g/m
Solid dimension: Max 2mm

Minimum liquid level (NPSH) : 1200 mm from bottom of suction grid
Maximum pump (Wet end) diameter -  (Including cable guard): 182 mm

3

8"-6" 8"-8" 6" 8" 8"-6" 8"-8" 6" 8" 8"-6" 8"-8"

6" 8" 8"-6" 8"-8" 8"-6" 8"-8"

SS 896/01 5,5 - 4 1200 - 630 - 570 - 145 - 174 - 5" 46 - 22 - 68 -

SS 896/02 10 - 7,5 1348 - 650 - 698 - 145 - 174 - 5" 48 - 25 - 73 -

SS 896/03 15 - 11 1556 - 730 - 826 - 145 - 174 - 5" 56 - 29 - 85 -

SS 896/04 20 - 15 1784 - 830 - 954 - 145 - 174 - 5" 60 - 32 - 92 -

SS 896/05 25 - 18,5 1962 - 880 - 1082 - 145 - 174 - 5" 72 - 35 - 107 -

SS 896/06 30 30 22 2190 2151 980 930 1210 1221 145 195 174 182 5" 82 121 38 40 120 161

SS 896/07 35 35 26 2368 2389 1030 1040 1338 1349 145 195 174 182 5" 88 140 41 42 129 182

SS 896/08 40 40 30 2576 2517 1110 1040 1466 1477 145 195 174 182 5" 98 140 44 45 142 185

SS 896/09 50 50 37 2784 2675 1190 1070 1594 1605 145 195 174 182 5" 106 146 47 47 153 193

SS 896/10 50 50 37 2912 2803 1190 1070 1722 1733 145 195 174 182 5" 106 146 50 50 156 196

SS 896/11 60 60 45 3120 2991 1270 1130 1850 1861 145 195 174 182 5" 116 158 53 53 169 211

SS 896/12 60 60 45 3248 3119 1270 1130 1978 1989 145 195 174 182 5" 116 158 56 55 172 213

SS 896/13 - 70 52 - 3327 - 1210 - 2117 - 195 - 182 5" - 177 - 58 - 235

SS 896/14 - 70 52 - 3455 - 1210 - 2245 - 195 - 182 5" - 177 - 60 - 237

SS 896/15 - 75 55 - 3623 - 1250 - 2373 - 195 - 182 5" - 184 - 63 - 247

SS 896/16 - 80 59 - 3781 - 1280 - 2501 - 195 - 182 5" - 190 - 65 - 255

SS 896/17 - 90 66 - 3994 - 1365 - 2629 - 195 - 182 5" - 204 - 68 - 272

SS 896/18 - 90 66 - 4122 - 1365 - 2757 - 195 - 182 5" - 204 - 70 - 274

SS 896/19 - 100 75 - 4315 - 1430 - 2885 - 195 - 182 5" - 218 - 73 - 291

SS 896/20 - 100 75 - 4443 - 1430 - 3013 - 195 - 182 5" - 218 - 75 - 293

SS 896/21 - 110 81 - 4641 - 1500 - 3141 - 195 - 182 5" - 230 - 78 - 308

SS 896/22 - 110 81 - 4769 - 1500 - 3269 - 195 - 182 5" - 230 - 81 - 311

SS 896/23 - 125 92 - 5017 - 1620 - 3397 - 195 - 182 5" - 252 - 83 - 335

POMPA TİPİ

PUMP TYPE

MOTOR

MOTEUR

6"

HP

8"

HP
kW

AĞIRLIK / WEIGHT ( kg )

ø

D

MOTOR
POMPA

PUMP

TOPLAM

TOTAL

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS ( mm )

E E B B ø = C ø = C
ø

PUMP

ø

PUMP
L L

m³/h 0 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112

l / sec 0,00 18,89 20,00 21,11 22,22 23,33 24,44 25,56 26,67 27,78 28,89 30,00 31,11

gpm 0 299 317 335 352 370 387 405 423 440 458 476 493

SS 896/01 5,5 - 4 16 14 13 13 13 13 12 12 11 10 10 9 9

SS 896/02 10 - 7,5 33 28 27 26 26 25 24 23 22 21 19 18 17

SS 896/03 15 - 11 50 41 40 39 38 38 36 35 33 31 29 27 26

SS 896/04 20 - 15 67 55 54 52 51 50 48 46 44 42 39 36 34

SS 896/05 25 - 18,5 84 69 67 66 64 63 60 58 55 52 49 45 43

SS 896/06 30 30 22 100 83 80 79 77 75 72 69 66 62 58 54 51

SS 896/07 35 35 26 117 97 94 92 90 88 84 81 77 73 68 63 60

SS 896/08 40 40 30 134 110 107 105 102 100 96 92 88 83 78 72 68

SS 896/09 50 50 37 151 124 121 118 115 113 108 104 99 94 87 81 77

SS 896/10 50 50 37 160 138 134 131 128 125 120 115 110 104 97 90 85

SS 896/11 60 60 45 184 152 147 144 141 138 132 127 121 114 107 99 94

SS 896/12 60 60 45 201 166 161 157 154 150 144 138 132 125 116 108 102

SS 896/13 - 70 52 218 179 174 170 166 163 156 150 143 135 126 117 111

SS 896/14 - 70 52 225 193 188 183 179 175 168 161 154 146 136 126 119

SS 896/15 - 75 55 242 207 201 197 192 188 180 173 165 156 146 135 128

SS 896/16 - 80 59 257 221 214 210 205 200 192 184 176 166 155 144 136

SS 896/17 - 90 66 274 235 228 223 218 213 204 196 187 177 165 153 145

SS 896/18 - 90 66 302 248 241 236 230 225 216 207 198 187 175 162 153

SS 896/19 - 100 75 319 262 255 249 243 238 228 219 209 198 184 171 162

SS 896/20 - 100 75 336 276 268 262 256 250 240 230 220 208 194 180 170

SS 896/21 - 110 81 352 290 281 275 269 263 252 242 231 218 204 189 179

SS 896/22 - 110 81 369 304 295 288 282 275 264 253 242 229 213 198 187

SS 896/23 - 125 92 386 317 308 301 294 288 276 265 253 239 223 207 196
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Performans eğrileri kinematik viskozite = 1mm /s ve yoğunluk = 1000 kg / m temel alınarak oluşturulmuştur�� ��

Performance curves are based on the kinematic viscosity = 1mm /s and densty = 1000 kg / m� �
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Eğrilerin toleransı EN ISO 9906 Ek A ya uygundur.
Tolerance of curves according EN 9906 Appendix A
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SS 872 - SS 896
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PARÇALAR VE MONTAJ
COMPONENTS AND ASSEMBLY

46



PARÇA LİSTESİ
COMPONENT LIST

Pompa seri adı Parça resim no Motor çapı Kademe sayısı. . .
(Gerekli ise) (Gerekli ise)

872 801 8 10. . .

Parça siparişi verirken belirtilmesi gereken bilgiler

8" Motor Flanşlı SS 872/ 10 kademe pompa miliÖrnek Sipariş:

Pump serie name Component drawing no Motor size Stage. . .
(if necessary) (if necessary)

Required informations to order a component

A pump shaft of SS 872 / 10 stage with 8" motor flangeExample Order:

872 801 8 10. . .

SS 872 - SS 896
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efficient
durable
wide range

POMPA VE MOTOR
PUMPS AND MOTORS

verimli
dayanıklı

geniş ürün yelpazesi



10" PASLANMAZ POMPA
10" SS PUMP10"

10" PASLANMAZ POMPA
10" SS PUMP
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IMPO ürünleri üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
IMPO reserves the right to modify products without a prior notice
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KOMPLE PASLANMAZ POMPA
FABRICATED STAINLESS STEEL PUMPSS 10108
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3 350 Hz seçim aralığı: Q= 78 m / sa - 138 m / sa
Standart Klepe Çıkışı : 6" İçten Pasolu 11 Diş ( NPT :  Özel istek )
Fan tipi: Semiaksiyel
Dönüş : Saat Yönü Tersi
Bağlantı : NEMA Standardına uygun
Mil Çapı : 32 mm

İmalat ve güvenlik standartları:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Tarih
01 / 2014
REV. 1

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik aşındırıcı olmayan akışkan.
İzin verien maksimum kum miktarı = 50 g/m
İzin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm

Minimum sıvı seviyesi: Emiş süzgecinin altından itibaren 1200 mm.
Maksimum pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte): 208 mm

3

Date
01 / 2014
REV. 1

3 3Operating range at 50 Hz: Q= 78 m / h - 138 m / h
Standard Outlet : 6” Inside Threaded 11 TPI ( NPT : Optional )
Impeller type: Mixed flow
Rotation : CCW
Connection : According to NEMA Standard
Shaft Diameter : 32 mm

Construction and safety standards:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Liquid being pomped: Chemically and mechanically non aggressive.
Maximum allowable solid quantity = 50 g/m
Solid dimension: Max 2mm

Minimum liquid level (NPSH) : 1200 mm from bottom of suction grid
Maximum pump (Wet end) diameter -  (Including cable guard): 208 mm

3

m³/h 0 78 84 90 100 108 115 125 135 145

l / sec 0,00 21,7 23,3 25,0 27,8 30,0 31,9 34,7 37,5 40,3

gpm 0 343 370 396 440 476 506 550 594 638

SS 10108/01 10 - - 7,5 25 22 21 20 20 19 18 16 15 13

SS 10108/02 20 - - 15 50 43 42 41 39 37 36 32 29 27

SS 10108/03 30 30 - 22 74 65 62 61 59 56 53 49 44 40

SS 10108/04 40 40 - 30 99 86 83 81 79 74 71 65 58 54

SS 10108/05 50 50 - 37 124 108 104 102 99 93 89 81 73 67

SS 10108/06 60 60 - 45 149 129 125 122 118 111 107 97 88 80

SS 10108/07 - 70 - 52 173 151 145 142 138 130 125 114 102 94

SS 10108/08 - 80 - 59 198 172 166 163 158 148 142 130 117 107

SS 10108/09 - 90 - 66 223 194 187 183 178 167 160 146 131 121

SS 10108/10 - 100 - 75 248 215 208 203 197 185 178 162 146 134

SS 10108/11 - 110 - 81 273 237 228 224 217 204 196 179 161 148

SS 10108/12 - 125 125 92 297 258 249 244 237 222 213 195 175 161

SS 10108/13 - 150 150 110 322 280 270 265 257 241 231 211 190 174

SS 10108/14 - 150 150 110 347 301 291 285 276 259 249 227 204 188

SS 10108/15 - 150 150 110 372 323 311 305 296 278 267 244 219 201
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10" MOT

8" NEMA

POMPA TİPİ

PUMP TYPE

MOTOR

MOTEUR

6"

HP

8"

HP
kW

10"-6" 10"-8" 10"-10" 6" 8" 10" 10"-6" 10"-8" 10"-10" 6" 8" 10"

6" 8" 10" 10"-6" 10"-8" 10"-10" 10"-6" 10"-8" 10"-10"

SS 10108/01 10 - - 7,5 1258 - - 650 - - 608 - - 145 - - 208 6" 48 - - 30 - - 78 - -

SS 10108/02 20 - - 15 1594 - - 830 - - 764 - - 145 - - 208 6" 66 - - 36 - - 102 - -

SS 10108/03 30 30 - 22 1900 1850 - 980 930 - 920 920 - 145 195 - 208 6" 82 121 - 42 43 - 124 164 -

SS 10108/04 40 40 - 30 2186 2116 - 1110 1040 - 1076 1076 - 145 195 - 208 6" 98 140 - 48 50 - 146 190 -

SS 10108/05 50 50 - 37 2422 2302 - 1190 1070 - 1232 1232 - 145 195 - 208 6" 106 146 - 55 55 - 161 201 -

SS 10108/06 60 60 - 45 2658 2518 - 1270 1130 - 1388 1388 - 145 195 - 208 6" 116 158 - 61 62 - 177 220 -

SS 10108/07 - 70 - 52 - 2754 - - 1210 - - 1544 - - 195 - 208 6" - 177 - - 68 - - 245 -

SS 10108/08 - 80 - 59 - 2980 - - 1280 - - 1700 - - 195 - 208 6" - 190 - - 74 - - 264 -

SS 10108/09 - 90 - 66 - 3221 - - 1365 - - 1856 - - 195 - 208 6" - 204 - - 80 - - 284 -

SS 10108/10 - 100 - 75 - 3442 - - 1430 - - 2012 - - 195 - 208 6" - 218 - - 86 - - 304 -

SS 10108/11 - 110 - 81 - 3668 - - 1500 - - 2168 - - 195 - 208 6" - 230 - - 92 - - 322 -

SS 10108/12 - 125 125 92 - 3944 3668 - 1620 1344 - 2324 2324 - 195 232 208 6" - 252 300 - 98 98 - 350 398

SS 10108/13 - 150 150 110 - 4285 3944 - 1805 1464 - 2480 2480 - 195 232 208 6" - 292 330 - 104 104 - 396 434

SS 10108/14 - 150 150 110 - 4441 4100 - 1805 1464 - 2636 2636 - 195 232 208 6" - 292 330 - 110 110 - 402 440

SS 10108/15 - 150 150 110 - 4597 4256 - 1805 1464 - 2792 2792 - 195 232 208 6" - 292 330 - 116 116 - 408 446

ø = CB B ø = C ø = C

10"MOT

8"

NEMA

HP

L E B

POMPA TİPİ

PUMP TYPE

MOTOR

MOTEUR

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS ( mm ) AĞIRLIK / WEIGHT ( kg )

ø

PUMP

ø

D

MOTOR
POMPA

PUMP

TOPLAM

TOTAL
6"

HP

8"

HP
kW L L E E



Performans eğrileri kinematik viskozite = 1mm /s ve yoğunluk = 1000 kg / m temel alınarak oluşturulmuştur�� ��

Performance curves are based on the kinematic viscosity = 1mm /s and densty = 1000 kg / m� �
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(m /h)3

(GPM)
Hm (m) TDH(Feet)

(l/sec)

(l /min)

Q     ( Debi - Flow Rate )

78

343

82

361

86

379

90

396

94

414

98

432

102

449

106

467

110

484

114

502

118

520

122

537

126

555

130

572

134

590

138

608

142

625

0 0

20 66

40 131

60 197

80 262

100 328

120 394

140 459

160 525

180 590

200 656

220 722

240 787

260 853

280 918

300 984

320 1050
Basma Yüksekliği
Manometric Head

50
Hz
Eğrilerin toleransı EN ISO 9906 Ek A ya uygundur.
Tolerance of curves according EN 9906 Appendix A

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

21,7 22,8 23,9 25,0 26,1 27,2 28,3 29,4 30,6 31,7 32,8 33,9 35,0 36,1 37,2 38,3 39,4

70

71,5

73

74,5

76

Pompa Verimi
Pump Efficiency

�p
( % )

1300 1367 1433 1500 1567 1633 1700 1767 1833 1900 1967 2033 2100 2167 2233 2300 2367

8,6

9

9,4

9,8

10,2

G
ü

ç 
- 

P
o

w
e

r

HP

HP / Kademe - Stage



KOMPLE PASLANMAZ POMPA
FABRICATED STAINLESS STEEL PUMPSS 10120

50
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z

IMPO ürünleri üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
IMPO reserves the right to modify products without a prior notice
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10"-6" 10"-8" 10"-10" 6" 8" 10" 10"-6" 10"-8" 10"-10" 6" 8" 10"

6" 8" 10" 10"-6" 10"-8" 10"-10" 10"-6" 10"-8" 10"-10"

SS 10120/1A 10 - - 7,5 1258 - - 650 - - 608 - - 145 - - 208 6" 48 - - 30 - - 78 - -

SS 10120/1 15 - - 11 1338 - - 730 - - 608 - - 145 - - 208 6" 56 - - 30 - - 86 - -

SS 10120/2A 20 - - 15 1594 - - 830 - - 764 - - 145 - - 208 6" 66 - - 36 - - 102 - -

SS 10120/2 30 30 - 22 1744 1694 - 980 930 - 764 764 - 145 195 - 208 6" 82 121 - 36 36 - 118 157 -

SS 10120/3AA 35 35 - 26 1950 1960 - 1030 1040 - 920 920 - 145 195 - 208 6" 88 140 - 42 42 - 130 182 -

SS 10120/3 40 40 - 30 2030 1960 - 1110 1040 - 920 920 - 145 195 - 208 6" 98 140 - 42 42 - 140 182 -

SS 10120/4AAA 50 50 - 37 2266 2146 - 1190 1070 - 1076 1076 - 145 195 - 208 6" 106 146 - 50 50 - 156 196 -

SS 10120/4AA 50 50 - 37 2266 2146 - 1190 1070 - 1076 1076 - 145 195 - 208 6" 106 146 - 50 50 - 156 196 -

SS 10120/4A 50 50 - 37 2266 2146 - 1190 1070 - 1076 1076 - 145 195 - 208 6" 106 146 - 50 50 - 156 196 -

SS 10120/4 60 60 - 45 2346 2206 - 1270 1130 - 1076 1076 - 145 195 - 208 6" 116 158 - 50 50 - 166 208 -

SS 10120/5AAA 60 60 - 45 2502 2362 - 1270 1130 - 1232 1232 - 145 195 - 208 6" 116 158 - 55 55 - 171 213 -

SS 10120/5AA 60 60 - 45 2502 2362 - 1270 1130 - 1232 1232 - 145 195 - 208 6" 116 158 - 55 55 - 171 213 -

SS 10120/5 - 70 - 52 - 2442 - - 1210 - - 1232 - - 195 - 208 6" - 177 - - 55 - - 232 -

SS 10120/6AAA - 70 - 52 - 2598 - - 1210 - - 1388 - - 195 - 208 6" - 177 - - 62 - - 239 -

SS 10120/6AA - 75 - 55 - 2638 - - 1250 - - 1388 - - 195 - 208 6" - 184 - - 62 - - 246 -

SS 10120/6 - 80 - 59 - 2668 - - 1280 - - 1388 - - 195 - 208 6" - 190 - - 62 - - 252 -

SS 10120/7AA - 90 - 66 - 2909 - - 1365 - - 1544 - - 195 - 208 6" - 204 - - 68 - - 272 -

SS 10120/7A - 90 - 66 - 2909 - - 1365 - - 1544 - - 195 - 208 6" - 204 - - 68 - - 272 -

SS 10120/7 - 100 - 75 - 2974 - - 1430 - - 1544 - - 195 - 208 6" - 218 - - 68 - - 286 -

SS 10120/8AAA - 100 - 75 - 3130 - - 1430 - - 1700 - - 195 - 208 6" - 218 - - 74 - - 292 -

SS 10120/8AA - 100 - 75 - 3130 - - 1430 - - 1700 - - 195 - 208 6" - 218 - - 74 - - 292 -

SS 10120/8 - 110 - 81 - 3200 - - 1500 - - 1700 - - 195 - 208 6" - 230 - - 74 - - 304 -

SS 10120/9AAA - 110 - 81 - 3356 - - 1500 - - 1856 - - 195 - 208 6" - 230 - - 80 - - 310 -

SS 10120/9 - 125 125 92 - 3476 3200 - 1620 1344 - 1856 1856 - 195 232 208 6" - 252 300 - 80 80 - 332 380

SS 10120/10AAA - 125 125 92 - 3632 3356 - 1620 1344 - 2012 2012 - 195 232 208 6" - 252 300 - 86 86 - 338 386

SS 10120/10AA - 125 125 92 - 3632 3356 - 1620 1344 - 2012 2012 - 195 232 208 6" - 252 300 - 86 86 - 338 386

SS 10120/10A - 150 150 110 - 3817 3476 - 1805 1464 - 2012 2012 - 195 232 208 6" - 292 330 - 86 86 - 378 416

SS 10120/10 - 150 150 110 - 3817 3476 - 1805 1464 - 2012 2012 - 195 232 208 6" - 292 330 - 86 86 - 378 416

SS 10120/11 - 150 150 110 - 3973 3632 - 1805 1464 - 2168 2168 - 195 232 208 6" - 292 330 - 92 92 - 384 422

SS 10120/12AAA - 150 150 110 - 4129 3788 - 1805 1464 - 2324 2324 - 195 232 208 6" - 292 330 - 99 99 - 391 429

ø = CE B

POMPA

PUMP

AĞIRLIK / WEIGHT ( kg )

TOPLAM

TOTAL
MOTOR

POMPA TİPİ

PUMP TYPE

MOTOR

MOTEUR

6"

HP

8"

HP
kW

10" MOT

8" NEMA

HP

ø

D

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS ( mm )

ø = C ø = C

ø

PUMPL L E E B BL

m³/h 0 80 90 100 110 120 125 130 135 140 145 150

l / sec 0,00 22,2 25,0 27,8 30,6 33,3 34,7 36,1 37,5 38,9 40,3 41,7
gpm 0 352 396 440 484 528 550 572 594 616 638 661

SS 10120/1A 10 - - 7,5 25 21 20 20 18 17 16 16 15 14 13 11
SS 10120/1 15 - - 11 29 25 24 23 22 21 21 20 19 18 18 17
SS 10120/2A 20 - - 15 53 46 45 43 41 38 37 36 34 32 31 28
SS 10120/2 30 30 - 22 57 50 49 47 45 43 41 40 38 37 36 34
SS 10120/3AA 35 35 - 26 78 68 65 63 59 56 53 51 48 46 45 40
SS 10120/3 40 40 - 30 86 76 73 70 67 64 62 60 58 55 53 50
SS 10120/4AAA 50 50 - 37 103 89 85 83 78 73 69 67 63 60 58 51
SS 10120/4AA 50 50 - 37 107 93 90 86 82 77 74 71 68 65 62 56
SS 10120/4A 50 50 - 37 111 97 94 90 86 81 78 76 72 69 67 62
SS 10120/4 60 60 - 45 115 101 98 94 90 85 83 80 77 74 71 67
SS 10120/5AAA 60 60 - 45 132 114 110 106 100 94 90 87 82 79 76 68
SS 10120/5AA 60 60 - 45 136 118 114 110 104 98 94 91 87 83 80 73
SS 10120/5 - 70 - 52 144 126 122 117 112 107 103 100 96 92 89 84
SS 10120/6AAA - 70 - 52 160 139 134 129 123 115 111 107 101 97 94 85
SS 10120/6AA - 75 - 55 164 143 138 133 127 120 115 111 106 102 98 90
SS 10120/6 - 80 - 59 172 151 146 140 134 128 124 120 115 111 107 101
SS 10120/7AA - 90 - 66 193 169 163 156 149 141 136 131 125 120 116 107
SS 10120/7A - 90 - 66 197 173 167 160 153 145 140 136 130 125 120 113
SS 10120/7 - 100 - 75 201 176 171 164 157 150 144 140 134 129 125 118
SS 10120/8AAA - 100 - 75 218 190 183 176 167 158 152 147 140 134 129 119
SS 10120/8AA - 100 - 75 222 194 187 180 171 162 156 151 144 139 134 124
SS 10120/8 - 110 - 81 230 202 195 187 179 171 165 160 153 148 143 135
SS 10120/9AAA - 110 - 81 247 215 208 200 190 180 173 167 159 153 147 136
SS 10120/9 - 125 125 92 258 227 220 211 202 192 186 180 173 166 160 152
SS 10120/10AAA - 125 125 92 275 240 232 223 212 201 193 187 178 171 165 153
SS 10120/10AA - 125 125 92 279 244 236 227 216 205 198 191 183 176 169 158
SS 10120/10A - 150 150 110 283 248 240 230 220 209 202 196 187 180 174 163
SS 10120/10 - 150 150 110 287 252 244 234 224 214 206 200 192 185 178 169
SS 10120/11 - 150 150 110 316 277 269 257 247 235 227 220 211 203 196 186
SS 10120/12AAA - 150 150 110 333 291 281 270 257 244 234 227 216 208 201 187
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10" MOT

8" NEMA

POMPA TİPİ
PUMP TYPE

MOTOR
MOTEUR

6"
HP

8"
HP

kW

3 350 Hz seçim aralığı: Q= 80 m / sa - 150 m / sa
Standart Klepe Çıkışı : 6" İçten Pasolu 11 Diş ( NPT :  Özel istek )
Fan tipi: Semiaksiyel
Dönüş : Saat Yönü Tersi
Bağlantı : NEMA Standardına uygun
Mil Çapı : 32 mm

İmalat ve güvenlik standartları:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Tarih
01 / 2014
REV. 1

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik aşındırıcı olmayan akışkan.
İzin verien maksimum kum miktarı = 50 g/m
İzin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm

Minimum sıvı seviyesi: Emiş süzgecinin altından itibaren 1200 mm.
Maksimum pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte): 208 mm

3

Date
01 / 2014
REV. 1

3 3Operating range at 50 Hz: Q= 80 m / h - 150 m / h
Standard Outlet : 6” Inside Threaded 11 TPI ( NPT : Optional )
Impeller type: Mixed flow
Rotation : CCW
Connection : According to NEMA Standard
Shaft Diameter : 32 mm

Construction and safety standards:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Liquid being pomped: Chemically and mechanically non aggressive.
Maximum allowable solid quantity = 50 g/m
Solid dimension: Max 2mm

Minimum liquid level (NPSH) : 1200 mm from bottom of suction grid
Maximum pump (Wet end) diameter -  (Including cable guard): 208 mm

3
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SS 10120Performans eğrileri 1 – 12Performance Curves

Performans eğrileri kinematik viskozite = 1mm /s ve yoğunluk = 1000 kg / m temel alınarak oluşturulmuştur�� ��

Performance curves are based on the kinematic viscosity = 1mm /s and densty = 1000 kg / m� �
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(l /min)

Q     ( Debi - Flow Rate )

(m /h)3

(GPM)
Hm (m) TDH(Feet)

(l/sec)
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Basma Yüksekliği
Manometric Head

50
Hz
Eğrilerin toleransı EN ISO 9906 Ek A ya uygundur.
Tolerance of curves according EN 9906 Appendix A
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KOMPLE PASLANMAZ POMPA
FABRICATED STAINLESS STEEL PUMPSS 10160
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IMPO ürünleri üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
IMPO reserves the right to modify products without a prior notice
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3 350 Hz seçim aralığı: Q= 100 m / sa - 200 m / sa
Standart Klepe Çıkışı : 6" İçten Pasolu 11 Diş ( NPT :  Özel istek )
Fan tipi: Semiaksiyel
Dönüş : Saat Yönü Tersi
Bağlantı : NEMA Standardına uygun
Mil Çapı : 32 mm

İmalat ve güvenlik standartları:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Tarih
01 / 2013
REV. 0

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik aşındırıcı olmayan akışkan.
İzin verien maksimum kum miktarı = 50 g/m
İzin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm

Minimum sıvı seviyesi: Emiş süzgecinin altından itibaren 1200 mm.
Maksimum pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte): 208 mm

3

Date
01 / 2013
REV. 0

3 3Operating range at 50 Hz: Q= 100 m / h - 200 m / h
Standard Outlet : 6” Inside Threaded 11 TPI ( NPT : Optional )
Impeller type: Mixed flow
Rotation : CCW
Connection : According to NEMA Standard
Shaft Diameter : 32 mm

Construction and safety standards:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Liquid being pomped: Chemically and mechanically non aggressive.
Maximum allowable solid quantity = 50 g/m
Solid dimension: Max 2mm

Minimum liquid level (NPSH) : 1200 mm from bottom of suction grid
Maximum pump (Wet end) diameter -  (Including cable guard): 208 mm

3
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SS 10160Performans eğrileri 1 – 10Performance Curves

Performans eğrileri kinematik viskozite = 1mm /s ve yoğunluk = 1000 kg / m temel alınarak oluşturulmuştur�� ��

Performance curves are based on the kinematic viscosity = 1mm /s and densty = 1000 kg / m� �
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Q     ( Debi - Flow Rate )

(l/sec)

(m /h)3

(GPM)
Hm (m) TDH(Feet)
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KOMPLE PASLANMAZ POMPA
FABRICATED STAINLESS STEEL PUMPSS 10215
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IMPO ürünleri üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
IMPO reserves the right to modify products without a prior notice
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3 350 Hz seçim aralığı: Q= 150 m / sa - 270 m / sa
Standart Klepe Çıkışı : 6" İçten Pasolu 11 Diş ( NPT :  Özel istek )
Fan tipi: Semiaksiyel
Dönüş : Saat Yönü Tersi
Bağlantı : NEMA Standardına uygun
Mil Çapı : 45 mm

İmalat ve güvenlik standartları:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Tarih
05 / 2013
REV. 0

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik aşındırıcı olmayan akışkan.
İzin verien maksimum kum miktarı = 50 g/m
İzin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm

Minimum sıvı seviyesi: Emiş süzgecinin altından itibaren 1200 mm.
Maksimum pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte): 232 mm

3

Date
05 / 2013
REV. 0

3 3Operating range at 50 Hz: Q= 150 m / h - 270 m / h
Standard Outlet : 6” Inside Threaded 11 TPI ( NPT : Optional )
Impeller type: Mixed flow
Rotation : CCW
Connection : According to NEMA Standard
Shaft Diameter : 45 mm

Construction and safety standards:
TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-2:2006TS EN ISO 12100-1:2007

Liquid being pomped: Chemically and mechanically non aggressive.
Maximum allowable solid quantity = 50 g/m
Solid dimension: Max 2mm

Minimum liquid level (NPSH) : 1200 mm from bottom of suction grid
Maximum pump (Wet end) diameter -  (Including cable guard): 232 mm

3

10"-8" 10"-10" 8" 10" 10" 8" 10"

8" 10" 10"-8" 10"-8" 10"-10"

SS 10215/1A 30 - 22 1706 - 930 - 776 195 - 232 6" 121 - 51,6 172,6 -

SS 10215/01 30 - 22 1706 - 930 - 776 195 - 232 6" 121 - 51,6 172,6 -

SS 10215/2AA 40 - 30 1992 - 1040 - 952 195 - 232 6" 140 - 60,7 200,7 -

SS 10215/02 50 - 37 2022 - 1070 - 952 195 - 232 6" 146 - 60,7 206,7 -

SS 10215/3AAA 60 - 45 2258 - 1130 - 1128 195 - 232 6" 158 - 69,8 227,8 -

SS 10215/03A 70 - 52 2338 - 1210 - 1128 195 - 232 6" 177 - 69,8 247 -

SS 10215/03 75 - 55 2378 - 1250 - 1128 195 - 232 6" 184 - 69,8 254 -

SS 10215/04AAAA 80 - 59 2584 - 1280 - 1304 195 - 232 6" 190 - 78,9 269 -

SS 10215/04AA 90 - 66 2669 - 1365 - 1304 195 - 232 6" 204 - 78,9 283 -

SS 10215/04 100 - 75 2734 - 1430 - 1304 195 - 232 6" 218 - 78,9 297 -

SS 10215/05AAA 110 - 81 2980 - 1500 - 1480 195 - 232 6" 230 - 88 318 -

SS 10215/05 125 125 92 3100 2824 1620 1344 1480 195 240 232 6" 252 300 88 340 388

SS 10215/06 150 150 110 3461 3120 1805 1464 1656 195 240 232 6" 292 330 97,1 389 427

SS 10215/07 - 180 132 - 3416 - 1584 1832 - 240 232 6" - 370 106,2 - 476

SS 10215/08 - 200 147 - 3682 - 1674 2008 - 240 232 6" - 400 115,3 - 515

SS 10215/10 - 250 185 - 4058 - 1874 2184 - 240 232 6" - 464 124,4 - 588

MOTOR
POMPA
PUMP

TOPLAM
TOTAL

MOTOR
MOTEUR

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS ( mm )

10"
HP

ø = CEL B ø = C
8"
HP

kW L E

POMPA TİPİ
PUMP TYPE

AĞIRLIK / WEIGHT ( kg )

ø
PUMP

ø
D

m³/h 0 150 170 190 200 205 210 215 220 225 230 250 270

l / sec 0,00 41,67 47,22 52,78 55,56 56,94 58,33 59,72 61,11 62,50 63,89 69,44 75,00
gpm 0 661 749 837 881 903 925 947 969 991 1013 1101 1189

SS 10215/1A 30 - 22 36 26 24 22 21 20 20 19 19 18 17 14 10

SS 10215/01 30 - 22 42 31 29 27 27 26 26 25 24 24 23 20 16

SS 10215/2AA 40 - 30 71 51 48 45 42 41 40 39 38 36 35 27 20

SS 10215/02 50 - 37 84 61 57 55 53 52 51 50 49 48 46 40 33

SS 10215/3AAA 60 - 45 107 77 72 67 63 61 60 58 56 55 52 41 30

SS 10215/03A 70 - 52 119 87 81 77 74 73 71 69 68 66 63 54 43

SS 10215/03 75 - 55 126 92 86 82 80 78 77 75 73 72 69 60 49

SS 10215/04AAAA 80 - 59 142 103 96 89 85 82 79 78 75 73 69 55 40

SS 10215/04AA 90 - 66 155 113 105 99 95 93 91 89 87 84 81 68 53

SS 10215/04 100 - 75 168 122 115 109 106 105 103 100 98 96 92 80 66

SS 10215/05AAA 110 - 81 190 138 129 122 116 114 111 108 105 103 98 81 63

SS 10215/05 125 125 92 209 153 143 137 133 131 128 125 122 120 116 100 82

SS 10215/06 150 150 110 251 184 172 164 159 157 154 150 147 144 139 121 99

SS 10215/07 - 180 132 293 214 200 191 186 183 179 175 171 168 162 141 115

SS 10215/08 - 200 147 335 245 229 219 212 209 205 200 196 192 185 161 131

SS 10215/10 - 250 185 419 306 286 273 265 261 256 250 245 240 231 201 164

POMPA TİPİ
PUMP TYPE

MOTOR

MOTEUR
8"
HP

10"
HP

kW
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SS 10215Performans eğrileri 1 – 10Performance Curves

Performans eğrileri kinematik viskozite = 1mm /s ve yoğunluk = 1000 kg / m temel alınarak oluşturulmuştur�� ��

Performance curves are based on the kinematic viscosity = 1mm /s and densty = 1000 kg / m� �
2
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PARÇALAR VE MONTAJ
COMPONENTS AND ASSEMBLYSS 10108 - SS 10120 - SS 10160
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PARÇA LİSTESİ
COMPONENT LIST SS 10108 - SS 10120 - SS 10160

Pompa seri adı Parça resim no Motor çapı Kademe sayısı. . .
(Gerekli ise) (Gerekli ise)

10120 . 1001 . 8 . 10

Parça siparişi verirken belirtilmesi gereken bilgiler

8" Motor Flanşlı SS 10120 / 10 kademe pompa miliÖrnek Sipariş:

Pump serie name Component drawing no Motor size Stage. . .
(if necessary) (if necessary)

10120 1001 8 10. . .

Required informations to order a component

A pump shaft of SS 10125 / 10 stage with 8" motor flangeExample Order:
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PARÇALAR VE MONTAJ
COMPONENTS AND ASSEMBLY
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PARÇA LİSTESİ
COMPONENT LIST

Pompa seri adı Parça resim no Motor çapı Kademe sayısı. . .
(Gerekli ise) (Gerekli ise)

10215 . 1001 . 8 . 05

Parça siparişi verirken belirtilmesi gereken bilgiler

8" Motor Flanşlı SS 10215 / 05 kademe pompa miliÖrnek Sipariş:

Pump serie name Component drawing no Motor size Stage. . .
(if necessary) (if necessary)

10215 1001 8 05. . .

Required informations to order a component

A pump shaft of SS 10215 / 05 stage with 8" motor flangeExample Order:
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notlarınız notes


